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Alcaldia de VV\}Q/\ Secretaria de

Manizales | Planeacion

Més Oportunidades

SPM 16-3828
Manizales, Diciembre 22 de 2016

Sefiores
SENORES CONSTRUCCIONES ARCO IRIS S.A.S
Carrera 23 No 47 21/27 Calle 47 No 22 53/57 San Jorge.

Edificio ARCOBALENO.
Ciudad
Asunto: UGR 2680-16 / Oficio SCIA-136-16, Control y Seguimiento de movimiento de tierras.

Radicado: GED 45382-2016 del 16 de Diciembre de 2016.

Cordial Saludo:

De conformidad con el asunto de la referencia, nos permitimos remitir copia del concepto emitido por la
Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos— SCIA- mediante oficio 136-16 del 14 de Diciembre de 2016;
producto de la visita realizada el dia 09 de Diciembre, al predio ubicado en la Carrera 23 No 47 21/27 Calle
47 No 22 53/57 San Jorge. “Edificio ARCOBALENO”, con el fin de que se dé cumplimiento en el término de
la Licencia a las observaciones establecidas en el informe, especialmente a las RECOMENDACIONES.

Lo anterior, De conformidad con lo establecido en la NSR-10 en su titulo H “Excavaciones y Estabilidad de
Taludes” en el numeral H.5.1.2.1 el cual establece:

H.5.1.2.1 (...) Se prestara especial atencion a la estabilidad a largo plazo de excavaciones o cortes
permanentes que se realicen en el predio de interés. Se tomarén las precauciones necesarias para que
estos cortes no limiten las posibilidades de construccion en los predios vecinos, no presenten peligro de
falla local o general ni puedan sufir alferaciones en su geometria por intemperizacion y erosion, que
puedan afectar a la propia construccion, a las construcciones vecinas o a los servicios publicos. Ademas
del anélisis de estabilidad, el estudio geotécnico deberé incluir en su caso una justificacion detallada de las
técnicas de estabilizacion y proteccién de los cortes propuestas y del procedimiento constructivo
especificado (...)

Y o reglamentado en el Acuerdo No. 054 del 15 de septiembre de 1993 “Por medio del cual se adopta el
codigo de construcciones y urbanizaciones de Manizales”, seccion 3.1.2 descapote limpieza y banqueos,
articulo 3.1.2.5 el cual establece.

(...)"Art 3.1.2.5 Después de realizar un banqueo, el responsable de la obra estara obligado a realizar las
protecciones de los taludes que garanticen la estabilidad de los mismos, la seguridad de las edificaciones
vecinas y construir los drenajes suficientes que eviten los represamientos de agua”. (...)

Asi mismo con lo establecido en el Decreto Nacional 1077 de 2015 articulo 2.2.6.1.2.3.6 numeral 1:
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Alcaldia de V\/\ﬂ-&’\ Secretaria de

Manizales | Planeacion

Mas Oportunidades

SPM 16-3828
Manizales, Diciembre 22 de 2016

(-..)"Articulo 2.2.6.1.2.3.6. Obligaciones del titular de la licencia. El curador urbano o la autoridad

encargada de  estudiar, tramitar y expedir licencias, deberé indicar al titular, el cumplimiento de las
siguientes obligaciones:

1. Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y sequridad de las personas, asi como la
estabilidad de los terrenos y edificaciones vecinas y de los elementos constitutivos del espacio publico.

Atentamente,
t

a UG LML
MARIA DEL PILAR PEREZ RESTREPO
Secretaria de Despacho
Secretaria de Planeacion Municipal

. WL@/}JZ ‘ fo 0
ING. CARLOS ULANDA CASTANO AN ENA GUTIERREZ 0%&MPO

Tecnigo Qperatiyo. Profesional Universitario
Secretaria de Planeacion Municipal Secretaria de Planeacion Municipal

Anexo: Oficio SCIA-136-16; nueve (09) Folios.
Oficio UGR-2380-16; un (01) Folio.
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SOCIEDAD CALDENSE DE
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

REGIONAL DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS
CUERPO CONSULTIVO DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL

o
Manizales, Diciembre 14 de 2016 %7’ ‘-'--.-: ALGALDi%gE#w'%&E‘S?
SCIA-19E-10 q/ é:)) tEi 8&:5&%}\\ c-m:na'?,»-éuiftwu#}?\
- :
P e recia 16 DIC_ 2016 l
o L
Sefiores (9 RECIBE. J_Q_L[M facs G,
ALCALDIA DE MANIZALES

Atte. DR. JAIRO ALFREDO LOPEZ BAENA
Director Técnico UGR
Ciudad

En cumplimiento del contrato No.1602250091, celebrado entre la UGR y la SCIA
el dia 9 de Diciembre de 2016, se realizd visita al proyecto de construccion del
Edificic ARCOBALENO, con el Ingeniero Henry Narvaez por parte del
constructor y el Ingeniero Marcelo Giraldo Hurtado en representacion de la
SCIA.

Cordialmente,

tNG% O JARAMILLO BOTERO

Pnjesidente SCIA

) | Fb\u(;
JCCupcjb

MANIZALES, CARRERA 21 No. 30-03 OFICINA 809 TELEFONO' 8846108 TELEFAX: 8846881 E-MAIL: scial@une.nel.co



Alcaldia de Unidad

| Gesti¢
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UGR 2380-16
GED 45382-16

Manizales, diciembre 20 de 2016

Senores

CONSTRUCTORA E INVERSORA ARCO IRIS SAS
Cl 64A 21 10 Ed Portal del Cable Of 1203

Tel: (57) (6) 8861110

Ciudad

Referencia: Control y seguimiento movimiento de tierra (Contrato No. 1602250091).

De conformidad con el asunto de la referencia, adjunto a la presente nos permitimos enviar copia
del concepto emitido por lo Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos -SCIA - mediante
comunicacién SCIA-136-16 de DICIEMBRE 14 de 2016, radicada en esta Unidad el 16 de diciembre
de 2016, producto de la visita técnica realizada a los predios identificados con fichas catasirales
Nos. 10301490018000, 10301490017000 y 103014900146000 del edificio ARCOBALENO localizado en la
Carrera 23 No. 47-19 del barrio San Jorge.

Lo anlerior, para que se dé cumplimiento a todas las cbservaciones establecidas en el informe.

Copia de esta comunicacion y del informa de la SCIA se enviara a la Secretaria de Planeacién y a
CORPQCALDAS para lo de su competencia.

Se anexa lo anunciado: 17 folios.

Cordialmente,

JAIROALFR LorP J

Diréctor Técnico~”
UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO -UGR-

Proyectd y elabord:  JERP

Copia:

. Dr. JUAN DAVID ARANDO GARTNER. Director. CORPOCALDAS.

. Dra. MARIA DEL PILAR PEREZ RESTREPO. Secratario de Planeacién Municipal.

. Dr. ALBERTO JARAMILLO BOTERO, Presidente SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS SCIA Carmrera
21 No. 30-03 Oficina 80%?.Tel. 8846108 Fox. B846881.

ALCALDIA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21 - 44 Propledad Horizontal CAM
Teléfono 887 9700 Ext. 71500
Cédigo Postal 170001
Atencién al Cliente 018000 968788
Mﬁ% dwww.manizales.gov.co
—_— ¢ Alcaldia de Manizales &7 @CiudadManizales




SOCIEDAD CALDENSE DE
INGENIERDS Y ARQUITECTOS
REGIONAL DE LA SOC Z0AD COLOM3IANA DE IMNGENIERODS
SUZRPO CONSULTIVC DE LC 3 GOBIERNOS DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL

INFORME SCIA

MOVIMIENTOS DE TIERRA

EDIFICIO ARCOBALENO

PROPIETARIO
CONSTRUCTCRA E INVERSORA ARCOQ IRIS SAS

MUNICIPO DE MANIZALES

PRESENTADO POR: SCIA

CONTRATO No 1602250991

FECHA: DICIEMBRE DE 2016
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SOCIEDAD CALDENSE DE
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

REGIONAL DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS
CUERPO CONSULTIVO DE |.OS GOBIERNOS DEPARTAMENTAL ¥ MUNICIPAL

OBJETO

El obje:> del presente documento es presentar € la UGR un informe referente al
movimiznto de tierra obras y estructuras de contencién, mane,o de aguas, que se
realiza 2n el lote del edificioc"ARCOBALENQO" actualmente en construccién en la
Ciudad Je Manizales.

'VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS

En cumolimiento del contrato No.1602250091 celebrado entre la UGR y k& SCIA
el dia = de Diciembre de 2016, se realizo visita al sitio de las obras, con el
Ingeniero Henry Narvaez por parte del constructor y el Ingeniero Marceio Giraldo
Hurtado en representacion de la SCIA.

LOCALIZACION

=| proyecto Edificio "ARCOBALENQ" esta localizado en hanizales, zona urbana,
Carrera 23 No 47 — 19. Barrio San Jorge.

EDIFICIO
ARCOBALEND

3
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SOCIEDAD CALDENSE DE
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

REGIONAL DE LA SOCIEDAD COLCMBIANA DE INGENIEROS
CUERPO CONSLILTIVO DE 1.OS GOBIERNOS DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL

PROYECTO

Area construida de 8.991.00 m2. Once niveles, cinco niveles de parqueadero, 87
aparamentos, 35 depodsitos, zonas sociales, cuartos técnicos, 5 locales
comerciales y 97 parqueaderos.

AREA DEL LOTE
Area del lote: 1.289.00 m2.

LICENCIA DE CONSTRUCCION.

Licencia de construccion segun resolucion No. 220103-2016 de fecha 3 de junio
de 2016, radicacion No 17001-2-150829, curaduria segunda de Manizales, que
tiene por objeto la demolicion total y obra nueva del edificio Multifamiliar de 16
pisos con 87 apartamentds, 35 depositos, zonas sociales, cuartos técnicos, 5
locales comerciales y 97 parqueaderos, en lote existente en la Carrera 23 No 47-
21, ¢7-27, Calle 47 No 22-33 y No 22-57, Barrio San Jorge.

PRCPIETARIO

Constructora e Inversora Arco Irns SAS, representacion legal por el Sr Omar
Bernal Orozco.

IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

Los predios poseen fiches catastrales No 10301490018000, 103G1490017000.
10301490016000, Certificados de tradicion No 100-19965, 100-113687 y 100-
86538. Escritura del lote o 7675 de septiembre 22 de 2011, Notaria Segunda de
Manzales. (436 m2). Escritura No 1054 de febrero 13 de 2012, Notaria segunda
de Manizales. (303 m2). Escritura No 1054 de febrero 13 de 2012 Notaria
Segunda de Manizales. (550 m2).

PERSONAL TECNICO EN LA OBRA.

Diseno Arquitectdnico: Aro. Maria Antonia Bernal Ospina

Diseno Estructural: Ing. Carlos Elias Gutiérrez Rivera.

Estudio de suelos: Ing. Juan Carlos Castafio Arague.
Constructor responsable Ing. Omar Bernal Orozco

Ingeniero Director de Obrz: Ing. Henry Narvaez Te. 3104530050.
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SOCIEDAD CALDENSE DE
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

REGIONAL DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS
GUERPO CONSULTIVO DE 1.OS GOBIERNOS DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL

ESTUDIO DE SUELOS DEL ING. JUAN CARLOS CASTANO ARAQUE.

OBJETO Y NOMBRE DEL ESTUDIO.

Estudio de suelos realizado por el Ingeniero Juan Carlos Castano de fecha
enero 30 de 2016, estudio de nombre: “Edificio Cra. 22, Calle 47,
Manizales, Estudio de suelos y fundaciones Sismica de Refraccion. Cuyo
objeto es el analisis de fundaciones y la tomografia de sismica de refraccion
para la determinacidn del perfil del suelo para las estructuras.

PROSPECCION PRELIMINAR.

El estudio registra que no se encuentran indicios de inestabilidad en el
terreno ni en las construcciones vecinas, adicionalmente no se presentan
signos de licuacion por choque sismico, ni colapsos u otros deterioros
importantes. La sanidad del entorno indica que el terreno es capaz de
asumir  ciertos esfuerzos inducidos por fundaciones sin patologias
resultantes.

PROSPECCION POR MENOR - PERFORACIONES.

Se ejecutaron cuatro perforaciones, con extraccion de muestras alteradas
para la identificacion de los estratos y de muestras inalteradas para la
determinacion de las propiedades fisicas y la compresion simple de los
suelos.

El nivel freatico se detecio entre los 4 y 5 m de profundidad y en los rellenos
entre los 0.8 y 2.6 m. Las profundidades de las perforaciones variaron entre
los 8.0 y 21.50 m con rechazos a profundidades intermedias en los techos
rocosos de la fundacion Quebrada grande.

Las muestras obtenidas fueron analizadas en el laboratorio de suelos para
determinar las propiedades geomecanicas de los suelos.

El estudio recomienda como fundacion Pilas de Caissons con vigas de rigidez.
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SOCIEDAD CALDENSE DE
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

REGIONAL DE LA SOZIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS
CUERPQ CONSULTIVO DE L.OS GOBIERNOS DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL

SISMICA DE REFRACCION TOMOGRAFIA SISMICA

La sismica de refraccion se aplica para obtener espesores, buzamientos y
caracteristicas geomecanicas de los horizontes por medioc de correlaciones
confiables. Para este caso se obtiene valores de varios parametros como
son de cohesion no drenada, angulo de friccion interna y peso total unitario.

RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO

El estudio recomienda lo siguiente:

- Actas de vecindad : Actas de vecindad antes de iniciar las obras

- Exposicién de los terrenos: Se recomienda minimizar el tiempo de
exposicion de los terrenos ante factores perturbadores: Los terrenos que
se van a manipular son susceptibles de perder resistencia por
remoldeos originados por las labores en la construccion o factores
climaticos, por tanto es necesaria su proteccién con solados de limpieza,
techado con plasticos y control de aguas lluvias.

- Caissons: Recomendaciones para la construccion de las pilas caissons

- Redes Hidraulicas que deben ser construidas para garantizar la
maxima estanqueidad.

- Avenida Santander: Recomendaciones para excavacion vy
demoliciones bajo la Avenida Santander, submuraciones

- Reforzamiento con anclajes activos o pasivos: El consultor afirma
que la necesidad de reforzamiento con anclajes activos o pasivos pierde
relieve por que la construccion del edificio contempla soétanos
escalonados, pero las vibraciones inducidas por el trafico en la Avenida
Santander podrian imponer refuerzos tales. El constructor o duefo de la
obra definen esa necesidad segun la naturaleza del terreno y el estado
de las obras de contencion antiguas presentes

- Presentacién a Curaduria. Dice la licencia de construccién en el
articulo tercero: “En los planos no se presentan obras de estabilidad de
terrenos (laderas y taludes), ni subcimentacion, ni submuraciones. por lo
cual no se someten a revision. En caso de requerirse deberan ser
disefiadas detalladamente y sometidas a aprobacion por parte de la
curaduria” .Teniendo en cuenta que se presentan en la construccion
taludes y estructuras de contencién se recomienda su presentacion a la
curaduria para su aprobacion tal comeo lo afirma la licencia de
construccion.
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SOCIEDAD CALDENSE DE
INGENIEROS Y ARQUITECTOS
REGIONAL DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS
CUERPO CONSULTIVO DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL

ESTADO ACTUAL DE LA CONSTRUCCION EDIFICIO ARCOBALENO

INICIACION DE LAS OBRAS
- Las obras se iniciaron el 20 de junio de 2016.

DEMOLICION CONSTRUCCION EXISTENTE
- Se realizo la demolicion de la vivienda existente.

ACTAS DE VECINDAD
- Se realizaron las actas de vecindad.

EXCAVACION GENERAL
- Se realizé excavacion general.

DEFICIENCIAS EN LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS.

- Se presentaron problemas e inundaciones por la falta del control de las

aguas lluvias sobre la calle 47 y la carrera 22 A, debido a las
deficiencias en la captacion y entrega adecuada de las aguas lluvias de
los techos de las viviendas existentes, a deficiencias en la captacion de
aguas superficiales en las vias por causa de los sumideros tapados, por
la concentracion de aguas en el lote bajo no construido sobre la carrera
22 A, ademas de la falta de pavimentacion e inexistencia de andenes y
sardineles en la prolongacion de la carrera 22 A Estas fallas en el
control de las aguas lluvias ha causado dafios y humedades en las
viviendas vecinas sobre la parte baja de la carrera 22 A y puede
desestabilizar el suelo.
Actualmente las aguas no controladas estan entregando a una trinchera
filtrante construida por e! constructor debido a que la camara existente
sobre la cual entregan las aguas no da cota para la entrega al
alcantarillado.

CIMENTACION
- Se construyeron 40 caissons de 10 m a 12 m de profundidad, con
campanas de 2.60 m de profundidad, caissons con diametrode 10 my
otros caissons elipticos de 0. 80 m

MUROS DE CONTENCION
La altura total entre la Avenida Santander y la parte baja del edificio es
de 13.90 m que se dividen en tres terrazas escalonadas en la cuales se

T
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SOCIEDAD CALDENSE DE
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

REGIONAL DE LA SOCIEDAD COLOMB3IANA DE INGENIEROS
CUERPO CONSULTIVO DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL

construyen muros de contencion con filt'c, muros que estan calculados
para trabajar apoyados en la estructura.

IMURO DE CONTENCION EXISTENTE
- A 550 mts se encontré muro de contencién existente construido en
concreto ciclopeo, el cual fue reforzado con 7 anclajes activos
construidos a 22 m de profundidad co1 6 torones, tensionados a 10
toneladas. Estas obras se realizaron por recomendacion del Ingeniero
Andrés Paz.

SIJRGENCIAS DE AGUA
- Se han encontrado surgencias de agua concentradas las cuales se han
captado por filtros, aguas que parecen provenir de las redes de
acueducto y alcantarillado. Al respecto, actualmente se realizan
investigaciones por parte de Aguas de Manizales referentes al origen de
estas aguas

E3TRUCTURA
- Se procede a la construccion de la estructura de la edificacion.

RZCOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- Control de las aguas sobre la Carrera 22 A y la Calle 47.

El constructor informa que alin no se ha tomado una decision referente a la
captacion de las aguas no captadas sobre la carrera 22 A y su
prolongacion, las cuales entregan actusimente al sistema filtrante del
edificio en construccion.

Se recomienda captar las aguas de escoTrentia no controladas sobre Ia
prolongacion de la carrera 22 A y la calle ¢7, y su entrega a las redes de
alcantarillado. Como el nivel actual de |a tuberia no permite la entrega a la
conduccién existente, se recomienda profuadizar el alcantarillado existente
que atraviesa el edificio en construccion o construir un alcantarillado nuevo
que entregue las aguas al alcantarillado existente en la calle 48. No se
recomienda la entrega de |las aguas a la trirchera existente debido al riesgo
de infiltracion de las aguas pudiendo desestabilizar el suelo, causando
humedades sobre las viviendas y en el mismo edificio.

- Presentacién a Curaduria. Dice la licencia de construccion en el articulo
Tercero: “En los plancs no se presentan cbras de estabilidad de terrenos
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SOCIEDAD CALDENSE DE
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

REGIONAL DE LA SOCIEDAD COLCMBIANA DE INGENIEROS
CUERPQ CONSULTIVO JE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL

(laderas y taludes), ni subcimentacion, ni submuraciones, por lo cual no se
someten a revision. En caso de requerirse deberan ser disefladas
detalladamente y sometidas a aprobacién por parte de la curaduria”
Teniendo en cuenta que se presentan en la construccion taludes vy
estructuras de contencién y submuraciones se recomienda su presentacion
a la curaduria para su aprobacion tal como lo afirma la licencia de
construccion.

Manejo de Aguas: Se recomienda el manejo, captacién, conduccién y
entrega apropiada de las aguas de escorrentia y las aguas subsuperficiales,
construir los canales, tuberias. filtros y demas elementos provisionales o
definitivos para el manejo de las aguas durante la construccion de las obras
y para la estabilidad futura de la ecificacion.

Captacion y entrega adecuada de las aguas sobre la calle 47 y la
carrera 22 A.

Se recomienda a los propietarios de las viviendas sobre la calle 47 y la
carrera 22, a la captacién y entrega adecuada de las aguas de los techos y
a las Autoridades Municipales terminar la pavimentacion en la prolongacion
de la carrera 22 A, con la construccién de andenes y sardineles, a fin de
realizar la captacion y entrega adecuada de las aguas.

Sohrantes de Excavacion: Disponer los sobrantes de las excavaciones en
botaderos autorizados por las auteridades Municipales.

Instrumentaciéon: Se recomienda implementar la Instrumentacion del
sector con mojones para controlar planimetria, altimetria, desplazamientos.
asentamientos, etc., para detectar cualquier movimiento, asentamiento o
inestabilidad en el talud, la via o las viviendas vecinas, y realizar chequeos
periddicos con instrumentos de precision.

Fallos o fenomenos de inestabilidad: No se observan fenémenos de
inestabilidad, asentamientos o grietas.

Muros de Contencién: Los muros de contencién van a trabajar
estructuralmente apoyados en la estructura del edificio; en las losas y
columnas. Se recomienda consultar con el ingeniero estructural y de sugios
el procedimiento de construccion y cuidados a tener en cuenta ya que se
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SOCIEDAD CALDENSE DE
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

REGIONAL DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS
CUERPO CONSULTIVO DE L OS GOBIERNOS DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL

construiran sin haber construido el apoyo de la estructura pudiendo quedar
trabajando sometidos a esfuerzos para los cuales no han sido calculado

- Anclajes muro existente en Concreto Ciclépeo. Los siete anclgjes
activos construidos para el reforzamiento del muro en concreto cicldpeo,
muro encontrado en las excavaciones realizadas, se ejecutaron por

PY recomendacion del Ingeniero Andrés Péez, este sistema no tiene soporte
de disefio o memoria de calculo que indique su justificacion técnica o las
memorias de disefio correspondientes no fueron entregadas a la SCIA.

- Construccion de Anclajes Activos. Dada la importancia de la Avenida
Santander como via areria de la Ciudad de Manizales, se recomienda
definir por medio de un estudio complementario lo referente a la necesidad

; de construir o no construir anclajes activos segun lo gue se afirma por el

‘ consultor en el estudio de suelos referente a dichos anclajes. Dice &l

L estudio:“La necesidad de reforzamientc con anclajes activcs ¢ pasivos

| pierde relieve por que la construccién del edificic contempla sétanos

| escalocnadoes, perc las vibracicnes inducidas por el trafico en la Avenida

Santander podrian imponer refuerzos tales. El constructor o duenc de la

obra definen eésa necesidad segun la naturaleza del terreno y el estadc

obras de contencion antiguas presentes”.

Estudios de Suelos y Estabilidad: El estudio de suelos no contiene en
sus memorias calculos de estabilidad de los taludes, determinacion de
factores de seguridad, recomendacion de la geometria de los taludes
provisionales o definitivos, recomendaciones © metodos o sistemas

e constructivos, parametros para el célculo de estructuras de contencion. Se
recomienda complementar los estudios.

Sistemas Filtrantes: No obstante no estar recomendados en el estudio de
suelos, el constructor afirma que para cada muro de contencion se
construira sistema filtrante, también un sistema filtrante con filtro francés en
el primer muro de contencion del primer sétano, pata del talud y drenes
horizontales sobre los taludes. Adicionalmente el constructor ha captado
las surgencias concentradas de agua aparentemente originadas por fugas
del acueducto o del alcantarilado las cuales han aparecido en las
excavaciones.
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SOCIEDAD CALDENSE DE
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

REGIONAL DE LA SOCIEDAD CCLONMBIANA DE INGENIEROS
CUERPO CONSLULTIVO DE 1.0S GOBIERNOS DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL

RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIO Y DE LAS CBRAS

La SCIA no es responsable de los resultadas cel estudio, ni de las premisas
hip3tesis, métodos, investigaciones e informaciones utilizadas por el ejecutor del
mismc, ni tampoco de las conclusiones que en materia de riesgo por prozeso de
inestabilidad se obtienen de los resultados del trabajo Todos los aspectos
enurc:ados son ce directa responsabilided  técnica del que realiza las
investigaciones vy los analisis geotecnicos, hidrclogicos, o de cualquier tipo de
investigacion o disefic contenidos en e documento y son de directa
respor sabilidad de quien lo presenta.

El estudio y todas las obras que se ejecuten son de la directa responsabil dad de!
constructor y del proyectista.

AU il S

INGKLBERTO JARAMILLO BOTERO
Presidente SCIA

{ /{' /-
INC. M gEL IFZAL O HURTADO
Ing21efo SCI .

!//

MANIZALES, DICIEMBRE DE 2016.
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1
LOCALIZACION CARRERA 22 A Y CALLE 48 - SECTOREN EL CUAL 3E
RECOMIENDA LA CAPTACION Y ENTREGA ADECUADA DE AGUAS LLUVIAS.
EN LA PROLONGACION DE LA CARRERA 22 A.
ACTUALMENTE ENTREGAN A FILTRO
L]

ANEXO FOTOGRAFIAS
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ESTRUCTURA DEL EDIFICIO EN CONSTRUCCION

4




CALLE 42

CARRERA 22 A




PROLONGACION CARRERA 22 A - AGUAS NO CAPTADAS POR EL
ALCANTARILLADO PLUVIAL - VIA, CASAS Y TECHOS
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LOTE PROLONGACION D= LA CARRERA 22 A CON AGUAS NO CAPTADAS
POR EL ALCANTARILLADO PLUVIAL
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ENTREGA DE LAS AGUAS PROVISIONAL A FILTRO QUE ATRAVIESA EL
EDIFICIO EN CONSTRUCCION.




