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ASUNTO: Tramite GED 24511-18. Comunicacién 2018-1E-00014402

Respetado Serior Lopez,

En atencién a comunicacion allegada a la Secretaria de Obras Publicas mediante
el tramite del asunto, nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos:

* Mediante informe técnico allegado CORPOCALDAS, se indica con respecto
a la existencia de un talud pendiente casi vertical ubicado en la parte
posterior de la vivienda, en una de las margenes de la Quebrada Manizales,
donde se presentdé un desprendimiento de masa el pasado 13 de mayo de
2018. En el sector, las estructuras de las viviendas se encuentra cerca de la
corona del talud, el cual es susceptible a procesos erosivos asociados a la
dinamica del cuerpo de agua.

* En tal sentido, CORPOCALDAS recomienda unas obras de estabilidad en
el sector tales como conformacién del talud y construccion de pantalla,
muro de proteccién en la orilla de la quebrada, mejorar la entrega de aguas
lluvias prolongando la tuberia haciendo loa entrega controlada a la
quebrada a través de un enrocado y construir un cerramiento perimetral en
la corona del talud para evitar posibles accidentes como la caida de
personas al sector. Dichas actividades, se incluiran en el inventario de
necesidades de obras de estabilidad de la ciudad, conforme a lo indicado
en oficio 2018-1E-00014402, el cual sera atendido de acuerdo con el orden
de prioridades del despacho y a los recursos con que se cuente para
futuras vigencias en materia de obras de mitigacion de riesgo.
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« No obstante, es de vital importancia que en virtud de lo establecido en la
Ley 1523 del 2012 art 3 numeral 4 Principio de Auto conservacion, los
propietarios de los predios acojan las recomendaciones emitidas por parte
de la Corporacion, en el sentido de realizar la instalacién de canales y
bajantes, con el fin de dar un adecuado manejo de las aguas en el sector.

« Finalmente, se recomienda a la comunidad reportar cualquier anomalia o
alteracion de las condiciones actuales del talud, de manera inmediata al
Cuerpo Oficial de Bomberos a la Unidad de Gestion del Riesgo, con el fin
de evitar la materializacién de posibles escenarios de riesgo en la zona.

Cordial saludo,
e i i

ha p frunu
GUTIERREZ GARCIA NORBE}I; O ARENAS CANABAL
retario de Despacho Profesional Universitario
Secretaria de Obras Publicas Secretaria de obras Publicas

Copia: Doctor John Jairo Chisco Leguizamén. Subdirector de Infraestructura Calle 21 N° 23-22 Edificio Atlas.
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ASUNTO: Respuesta a oficio No. 2018-EI-00007690. Barrio Lusitania. Municipio de
Manizales

En visita realizada por el Técnico Operativo Jorge Eliecer Valencia de la
Subdireccién de Infraestructura Ambiental de Corpocaldas al sitio en mencién, se
observé lo siguiente

El area afectada se caracteriza por ser un talud de pendiente casi vertical localizado
en la parte posterior de la vivienda (patio). En dicho sector, se presentd un gran
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desprendimiento de masa (suelo de relleno), llevandose una estructura en concrelo
(bagg) que estaba ubicado en el patio de la vivienda, ocurrido el pasado 13 de mayo
de 2018.

En este sector, las estructuras de las viviendas se encuentran muy cerca de la
corona del talud (la quebrada que cruza por la base del talud, se encuentra a menos
de 5,0 m), razén por la cual, y ante eventos que ocurran sobre el talud, las viviendas
son altamente vulnerables.

El proceso de inestabilidad ocurrido presenta un éarea aproximada de 20m de
longitud por 8m de ancho y un espesor movilizado de 2m, y por las caracteristicas
que presenta el material fallado, parecen corresponder a rellenos, posiblemente,
provenientes de movimientos de tierra dispuestos en este sector, producto de
antiguos movimientos de tierra llevados a cabe en el sector para la construccion de
las viviendas.

En la base del talud se pudo evidenciar procesos erosivos y socavacion de orillas
producto de las crecientes generadas en la Quebrada Manizales. Por el lado |ateral
izquierdo de la vivienda cruza una transversal en tuberia de concreto de 36" que
conduce la escorrentia proveniente de un sector de la doble calzada, entregando las
aguas de forma directa a media ladera, generando procesos erosivos en el lugar.

La vivienda mdas cerca al proceso de inestabilidad, carece de un sistema de
captacién y conduccién (canales y bajantes) de aguas lluvias provenientes de la
cubierta, generando el vertimiento de las aguas directamente a |a corona del talud,
el cual, al momento de la visita, se encontraba protegido por medio de plasticos. La
vivienda no presenta agrietamientos ni fallas en su estructura, por tal motivo, no se
hace necesaria una evacuacion preventiva de la vivienda.

RECOMENDACIONES

« Conformacién del talud por medio de un perfilado manual, buscando un angulo
de reposo adecuado.

« Construccion de una pantalla anclada en concreto reforzado en el tercio superior
del talud, con el fin de confinar los suelos en este sector. En la base de la
pantalla, se recomienda la construccién de un muro de proteccion de orilla, con
el fin de controlar la accién erosiva de la quebrada Manizales.

« Mejorar la entrega de la transversal prolongando la tuberia y posteriormente,
hacer una entrega en enrocado directamente a |a quebrada.

« Construir un cerramiento perimetral en la corona del talud con el fin de prevenir
calda de alguna persona por este sector.
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« Por parte del propietario de la vivienda, realizar la instalacién de canales y
bajantes, con el fin de captar, conducir y entregar de manera controlada las
aguas lluvias provenientes de la cubierta al sistema de alcantarillado de la
vivienda

« Se debe mantener el talud protegido por los plasticos.

« Realizar monitoreos frecuentes por parte de la UGR, a fin de advertir de forma
anticipada, cualquier indicio de reactivacién de |a problematica e implementar las
acciones correspondientes.

Por todo lo anteriormente descrito, copia del presente oficio se le envia a la
Secretaria de Obras Publicas y a la Unidad de Gestion del Riesgo, para las acciones
y fines pertinentes.

Atentamente,

JOHN JAIRO CHISCO LEGUIZAMON
Subdirector Infraestructura Ambiental

Copia:  Dr CESAR ALBERTO GUTIERREZ GARCIA. Secretario de Obras Piblicas. Municipio de Manizales
Dr. JAIRO ALFREDO LOPEZ BAENA. Director Unidad de Gestién del Riesgo. Calle 19 # 21 - 44

Elabord: Jorge Valencia
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