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OFICINA DE CONTROL URBANO
NOTIFICACION POR AVISO

Art. 69 Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo C.P.A. y
de lo C.A.

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 69 de la Ley 1437 de 2001- Codigo de
Procedimiento Administrativo y de la Contencioso Administrativo y ante el desconocimiento
de la informacidén del destinatario, se procede a la siguiente notificacion:

AVISO

La Oficina de Control Urbano de la Secretaria de Planeacién dentro del Proceso
Administrativo por Amenaza de Ruina Parcial , distinguido bajo el N° 024 - 2018, de un bien
inmueble ubicado en la CARRERA 26 N° 32 - 28, Antiguas Bodegas de Unica, Barrio Linares,
por medio del Oficio OCU 2105 - 18 de julio veinticinco (25) de dos mil dieciocho (2018), cit6
al sefior FERNANDO JIMENEZ GARCIA, con la finalidad de notificarlo personalmente del
contenido del Auto N° 0616- 18 de julio veinticuatro (24) de dos mil dieciocho (2018), por
medio del cual se ordené la apertura del proceso administrativo de amenaza de ruina parcial,
y al tiempo darle traslado del Informe Técnico UGR 1875-18 GED 21813-18 de de junio
veintinueve (29) de dos mil dieciocho (2018), originario de la Unidad de Gestion del Riesgo
de la Alcaldia Municipal.

Ante la no comparecencia del sefior FERNANDO JIMENEZ GARCIA, por medio del presente
aviso se procede a notificarlo del contenido del Auto N° 616- 18 de julio veinticuatro (24)
de dos mil dieciocho (2018), por medio del cual se ordend la apertura del proceso
administrativo de amenaza de ruina contra cuyo contenido no procede recurso alguno, y al
tiempo darle traslado del Informe Técnico UGR 1875-18 GED 21813-18 de de junio
veintinueve (29) de dos mil dieciocho (2018), originario de la Unidad de Gestién del Riesgo
de la Alcaldia Municipal, contra el cual les asiste el derecho, dentro de los tres (03) dias
habiles siguientes a la fecha de desfijacion de este aviso, de solicitar aclaraciones,
ampliaciones o modificaciones, en los términos de ley.

El presente Aviso se fija por un término de 5 dias en la cartelera de la Oficina
de Control Urbano, y se publica en la pagina electronica de la Alcaldia de
Manizales y se entendera la notificacion surtida al dia habil siguiente al de la
entrega del aviso en el lugar del destino.

IEMBRE 28 de 2018 a las 8:00 A.M.
BRE 05 de 2018 a las 6:00 P.M.

BOTERO
Profesional Univgrsitario
Oficjna de Control Urbano
Secretarja de Planeacion
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AUTO 0616 - 2018

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCESO
ADMINISTRATIVO POR AMENAZA PARCIAL DE RUINA DE UN BIEN
INMUEBLE.

MANIZALES, JULIO VEINTICUATRO (24) DE DOS MIL DIECIOCHO (2018) A
despacho se encuentra el Oficio UGR 1875-18 GED 21813-18 de junio
veintinueve (29) de dos mil dieciocho (2018), originario de la Unidad de Gestion
del Riesgo -UGR- de la Alcaldia Municipal, contentivo de un Informe Técnico de
los resultados de una visita de campo que realizd, sobre un inmueble ubicado en
el area urbana del Municipio de Manizales, entre las Carreras 26 y 28 con Calles
31y 33, barrio Linares, Antiguas Bodegas de Unica, en el cual y acorde con sus
conclusiones, se encuentra dentro del denominado predio D, identificado con
la ficha catastral N° 1050000002940001000000000, Matricula Inmobiliaria N°

100- 28256, ubicado en Carrera 26 N° 32 - 28, una estructura esbelta y alta,
que se cataloga dentro del concepto de AMENAZA DE RUINA PARCIAL,
debido al deterioro de los elementos de madera de la estructura, que se
encuentran en estado de putrefaccion y para los que conforman los muros
de cerramiento, de propiedad del seiior FERNANDO JIMENEZ GARCIA

CONSIDERANDO:

Que el Decreto 1077 de 2015, en su articulo 2.2.6.1.1.8 al referirse a la amenaza
de ruina de bienes inmuebles, preceptua lo siguiente:

“ARTICULO 2.2.6.1.1.8. Estado de Ruina. Sin perjuicio de las normas de
policia y de las especiales que regulen los inmuebles y sectores declarados
como bienes de interés cultural, cuando una edificacion o parte de ella se
encuentre en estado ruinoso y atente contra la seguridad de la comunidad, el
alcalde o por conducto de sus agentes, de oficio o a peticion de parte,
declarara el estado de ruina de la edificacion y ordenara su demolicion
parcial o total. El acto administrativo que declare el estado de ruina hara las
veces de licencia de demolicion. El estado de ruina se declarara cuando la
edificacion presente un agotamiento generalizado de sus elementos
estructurales, previo peritaje técnico sobre la vulnerabilidad estructural de la
construccion, firmado por un ingeniero acreditado de conformidad con los
requisitos de la ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios o las normas
que lo adicionen, modifiquen o sustituyan y el Reglamento Colombiano de
Construccion Sismo Resistente y la norma que los adicionen, modifiquen o
sust:tuyan y el Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente
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y la norma que lo adicione, modifique o sustituya quien se hara responsable
del dictamen. Tratandose de la demolicién de un bien de interés cultural
también debera contar con la autorizacién de la autoridad que lo haya
declarado como tal.

PARAGRAFO: De conformidad con lo previsto en el articulo 106 de la Ley
388 de 1997 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, cuando la
declaratoria del estado de ruina obligue la demolicién parcial o total de una
construccion declarado como bien de interés cultural, se ordenara la
reconstrucciéon inmediata de lo demolido, segiin su disefio original y con
sujecion a las normas de conservacion y restauracion que sean aplicables,
previa autorizacion del proyecto de intervencion por parte de la autoridad
que hizo la declaratoria”.

Que dentro de la estructura administrativa y funcional de la administraciéon central
del Municipio de Manizales, la competencia funcional para adelantar los procesos
administrativos por amenaza de ruina de bienes inmuebles se encuentra radicada
en la Secretaria de Planeacion a través de la Unidad de Control Urbano.

Que conforme a lo acotado,
RESUELVE:

PRIMERO:

ORDENAR Ia apertura del proceso administrativo por Amenaza de Ruina
Parcial de parte de un bien inmueble, ubicado en el area urbana del Municipio
de Manizales, entre las Carreras 26 y 28 con Calles 31 y 33, barrio Linares,
Antiguas Bodegas de Unica, en el cual y acorde con sus conclusiones, se
encuentra dentro del denominado predio D, identificado con la ficha catastral
N° 1050000002940001000000000, Matricula Inmobiliaria N° 100- 28256,
ubicado en Carrera 26 N° 32 - 28, una estructura esbelta y alta, que se
cataloga dentro del concepto de AMENAZA DE RUINA PARCIAL, debido al
deterioro de los elementos de madera de la estructura, que se encuentran en
estado de putrefaccion y para los que conforman los muros de cerramiento,
de propiedad del sefior FERNANDO JIMENEZ GARCIA, con base en el Informe
Técnico originario de la Unidad de Gestion del Riesgo, UGR 1875-18 GED
21813-18 de junio veintinueve (29) de dos mil dieciocho (2018), de la Alcaldia
Municipal, que da cuenta de su estado ruinoso y de la amenaza que en su
estado actual de conservacion presenta para la comunidad.

ALCALDIA DE MANIZALES
Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizantal CAM .
Teléfono BB7 97 00 Ext 71500 Mas
Codigo postal 170001 -
&7 Aterckin o dlente 016000 S68988 Oportunidades
MANIZALES Pralcaldia de Manizales &' Ciudad Manizales
wWww manizales gov o




L

Akaldade -l =t Secretats de

Moanizales | Planeadon
Man Doa noaose
SEGUNDO:
Para los efectos pertinentes procedase, en su debida oportunidad, a decretar y
practicar las pruebas idéneas tendientes a lograr la individualizaciéon e
identificaciéon plena del inmueble que acorde con el [nforme Técnico UGR 1875-
18 GED 21813-18 de junio veintinueve (29) de dos mil dieciocho (2018), originario
de la Unidad de Gestién del Riesgo -UGR- de la Alcaldia Municipal, amenaza
ruina parcial, asi como de las personas que detenten la titularidad de derechos
reales sobre el mismo.

TERCERO:

ORDENAR que se tenga como plena prueba documental el Informe Técnico UGR
1875-18 GED 21813-18 de junio veintinueve (29) de dos mil dieciocho (2018) ,
originario de la Unidad de Gestion del Riesgo -UGR- de la Alcaldia Municipal,

CUARTO:

Notificar personalmente el contenido de la presente providencia a todas las
personas que en el decurso de la actuacion se identifiquen e individualicen como
titulares de derechos reales sobre el inmueble objeto de |la actuacién, dandoseles
traslado del correspondiente Peritaje Técnico para los efectos legales pertinentes.

QUINTO:
ORDENAR que en los términos de ley, se proceda a la publicacion del aviso
citatorio de terceras personas indeterminadas.

CUMPLASE

JORGE AUBERT® VASQUEZ B QRO JUANDAVID A

l O GIL
Profasional Universitario Profesional Universitario
Ofitina de Contrgl Urbano Oficina Control Urbano
Secretaria de Planeacion Secretaria de Planeacion
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Csio PPM No 18-13731

) A/ conresrar favor utar wn e Ofl(‘fO y referencu

Lieoazales Julio 18 de 2018

e
MAR!A DEL PILAR PEREZ RESTREPO
taria de Despacho

stara de Planeacion de Manizales

»1%‘;»No 21-44 Propiedad Horizontal CAM o 1@‘“ bc‘( _n
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Requerimiento Oficial o
Controi de Gestion- IUS 2018-198157 &\7 . k
e
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© twda atencion, en cumplimiento de la designacion hecha por el sefor Procurador
incial de Manizales y, para.que obre dentro del tramite preventivo de la referencia
100 respecto de usted como Servidor Pubtico, en procura de prevenir infracciones al
namiento disciplinario, la afectacién del patrimonio publico o los derechos
«amentaies de los habitantes de ese territorio, me permito requerir a su despacho, se
+ ordenar a quien corresponda realizar las acciones tendientes a dar cumplimiento a las
~ramendaciones realizadas por la UGR de Manizales, en informe Técnico de visita
.zado a la Edificacion de las Antiguas Bodegas de Unica, radicado No. E-2018-322685:
+ fin de evitar cualquier posible eventualidad frente a la estabilidad de dicha
CTACION -

s solictud se funda en el ejercicio de una de las funciones constitucionales deferidas a

.. - ocuraduria General de la Nacion, cual es, la PREVENTIVA, emanada del articulo 277

“atucional, asi como del decreto ley 262 de 2000, especificamente det articulo 76
srales 6y 7, seglin pasa a transcribirse:

" XTICULO 76. Funciones.lLas procuradurias distritales y provinciales, dentro de  su
- Laseripcion  ternitorial, tienen las siguientes funciones, cuando fo determine el Procurador
i en virtud de fas facultades contenidas en el articulo 7 de este decreto.

& i sucer de manera selectiva, control preventivo-de la gestion adrinistrativa y de la contratacion
el Jue adelantan los organismos y entidades pubﬂcas

Cenvetur anté las autoridades publicas, cuando sea necesano para defender el orden juridico. ei
: publice o las garantias y derechos fundamentales. sociales, economicos, cullurales.
o def ambente. asi como fos derechos de fas minorias étnicas.

o "W

o

‘__p—t-’, @ '7

>/ ;
_AURA MARIA AGUI ARB ANO

Sustanciadora 4SU Gratio N
Procuraduria Provincial de Manizales

Corarmente,

e gestion v expedionte preventivo 1US 2018-198157
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" PROCURADURIA PROVINCIAL MANIZALES
Contnutador PBX: 8982330-8846138. extensiones. 61256 4 61254 Telefa, 8543110
Calle 27 N* 21-45 Edificio Millan & Asociados - Mamizales, Caldas
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Manizales, junio 29 de 2018

PROCURFDURIA GENERAL DE LA NACTION
Radicads . E-2818-323¢85 1178772818 17 9% 15
Doctora E-2818-322485 , txt

AURA MARIA AGUILAR BURBANO . LB B
Sustanciadora 4SU Grado 11 ¥ X i
Calle 22 N° 22-26, Piso 1 ' : )

Procuraduria Provincial de Manizales
Manizales

Asunto: Informa técnico, Bodegas de Tejidos Unica
Referencia: Oficio PPM N° 18-0867

Cordial Saludo,

En atencién al asunto de la referencia, nos permitimos paner en conocimiento el presente informe técnice
como resultado de la inspeccion ocular realizada tanto al interior como al exterior de las estructuras oy
componian o que eran las antiguas bodegas de la empresa Tejidos Unica.

Inicialmente, es importante sefalar que cuando las estructuras presentan evidencias de fallas, ¢ defectos e
Su comportamiento, se pone en manifiesto una serie de sefiales o cambios de aspecto que se englobar
dentro de fa sintomatologia estructural, ante estos sintomas y previa investigacion de sus causas. se debe.
realizar un estudio de patologia estructural, ef cual establece un diagnéstico de fa enfermedad que sufs i
estructura y los materiales que la conforman, ya que las causas que pueden desarollar patoiogias pueden se
muchas y muy variadas. como: agentes atmosféricos, mecanicos, quimicos, los estudios de la patoloos
constructiva, como: eiecsion de material, la importancia que tiener los elementos no estructus aies
tinstalaciones eléctricas y sanitarias), fa falta de mantenimiento, entre otros.

Como no es posible llevar a cabo un protocolo desde la perspectiva de los estudios de la patologia
constructiva y preventiva, que contenga con el maximo posible de detalie y claridad pertinente el olan de:
manejo para elaborar un diagnostico conclusivo que identifique el problema de funcionalidad de la estructura v
procedimientos para analizar las diferentes causas del proceso patolégico que generan iesiones en s
edificaciones de concreto reforzado, por parte de esta Unidad, ya que esto corresponde netamenis a
propietario, se procedié a realizar un analisis basado en métodos observacionales y técnicas de evaluacior
cualitativas, para determinar desde una perspectiva general y en términos relativos el estado de las diferentes
edificaciones que conforman las bodegas de lo que fue la empresa de Tejidos Unica, advirtiendo que ne se
realizaron ensayos de laboratorio para establecer la resistencia de los materiales con los cuales estir
construidas las mismas, de igual forma, tampoco se hizo modelacion y andlisis a través de software para
determinar los indices de vulnerabilidad o compartamiento de las estructuras frente a las diferentes
solicitaciones de carga a las que esta sometida (peso propio, cargas sobre impuestas, cargas vivas, cargas
dinamicas por sismo y demas).
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UGR 1875-18 GED 21813-18 AL CONTESTAR FAVOR CITAR ESTE NUMERO
1 este orden de ideas, los comentarios de indole técnico sobre ef estado de la edificacion que a continuacion
oz seaalan se basaran especialmente en algunos procedimientos indicados en el Reglamento Colombiano
de Construccién Sismo Resistente -NSR-10-, Capitulo A -~ numeral 10.2, asi como también en el Manual
de Campo para la Inspeccion de Edificios después de un Sismo (Alcaldia de Manizales, Junio de 2003}
—seccién 3.9.1 Estructuras de Concreto Reforzado, y la Guia de Patologias Constructivas, Estructurales v
wo Estrucwrales. Ademas se identificaran: lesiones fisicas, lesiones mecanicas y lesiones quimicas:

sarceptibles a simple vista

Localizacion e informacion general de los predios que conformaban lo que eran fas antiguas
bodegas de Tejidos Unica,

1.

W

e 4 predios en lbs cuales se encué_i'ﬁran edificadas Is estructuras que conforman las
antiguas bodegas de Tejidos Unica.

e »

Imagen 1. Ubicacion d
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UGR 1875-18 GED 21813-18 AL CONTESTAR FAVOR CITAR ESTE NUMER: )

e Predio A:
identificado con ficha catastral N® 105000002810001000000000
Matricula Inmobiliaria N°® 100-28269
Direccion: Carrera 26 N° 32-41, con Calles 31y 32
Barriq: Fundadores
Propietarios segun consulta en el aplicativo hitp./sigmanizales.qov.co/, Sistema Estructuramis
Urbano: FERNANDO JIMENEZ GARCIA, GONZALEZ PIZANO & CIA SA.S y FIDUCIARIA DE:
VALLE SA.

s Predio B:
Identificado con ficha catastral N° 105000002800001000000000
Matricula Inmobiliaria N® 100-27477
Direccion: Carrera 26 N° 31-29, Calle 31 N° 25-51 y Carrera 25 N° 31-40
Barrio: Fundadores
Propietarios segin consulta en el aplicativo hitp#/sig.manizales.gov.co/, Sistema Estructuranie
Urbano: FERNANDO JIMENEZ GARCIA, GONZALEZ PIZANO & CIA SA.S, FIDUCIARIA DEL
VALLE S.A, REFORESTADORA DE LA COSTA LTDA y VALOREM S.A

« PredioC: )
identificado con ficha catastral N° 105000002800002000000000
Matricula inmobiliaria N® 100-27478
Direccién: Carreras 25 y 26 con Calie 32
Barrio: Fundadores . :
Propietarios segiin consulta_en el aplicativo hifp./siq.manizales.qov.co/, Sistema Estructurante
Urbano: FERNANDO JIMENEZ GARCIA, - GONZALEZ PIZANO & CIA SA.S, FIDUCIARIA DEL
VALLE S.A. PRIMEOTHER S.AS '§ ALIANZA FIDUCIARIA SA COMO VOCERA ¥
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FIDEICOMISO G.

e Predio D:
Identificado con ficha catastral N°® 105000002940001000000000
Matricula inmobiliaria N° 100-28256
Direccidn: Carrera 26 N° 32-28
Barrio: Fundadores
Propietarios segun consulta en el aplicativo hitp:/sig.manizales.gov.co’, Sistema Estructuroni
Urbano: FERNANDO JIMENEZ GARCIA, GONZALEZ PIZANC Y CIA SAS y FIDUCIARIA 0L
VALLE SA

Para todas las estructuras se tiene que:

* Localizacién, nivel de amenaza sismica y valor del Aa {Coeficiente que representa la aceieracion
horizontal pico efectiva, para disefio. Dado en A2.2, Titulo A. NSR-10) y Av (Coeficiente quc:
representa la velocidad horizontat pico efectiva, para disefio, dado en A.2.2, Titulo A. NSR-10)
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Tabla A.2.341
Nivel de amenaza sismica segun vaiores de A, yde A\,
Asociado en mapas
Mayt.:;-v;Ic; :ntra de fas figuras A.2.3-2 As‘?s:g a
y A.2.3-3 a Reglon N°
0.50 10 Ala
045 § Aty 7
040 B A
035 7 Aty |
0.20 [ Alta
3.25 4] Altey
Q20 4 Interinedia
Q16 4 nlennediy
0.10 2 Bak
005 il Baja
Aa=10.25
Av=10.25

«  Definicion de los movimientos sismicos de disefio:
Se desconoce el perfil del suelo.

Grupo de uso de las edificaciones, segun Axa.sﬁ,s*-GRUPO il- Estructuras de Ocupacion
especial

A.2.5.1.3 — Grupo H — Estructuras de ocupacion especiaf — Cubre las siguientes estructurit:

(a) Edificackdnes on donde se pusdan seunir mas de 200 personas en un MISMOo 58k,
{b) Graderias ol aire lihre donde pueda haber mas de 2000 petsonas @ la vez,

{¢} Almacanes y centros comerciales con mas de 500 m? por piso,

{d) Edificaciones de hospilsles, clinicas ¥ centros dessalud. no cupiertas en A2.5.1 1
() Edificaciones donde trabajen o residan mas de 3000 personas. y

{f) Edificios.gubemamentales.

Coeficiente de importancia: 1.10

| Tebla'A2.5-1
Vailores del coeficlente de importancia, 1

Grupo de Uso | Coeficiente de
importancla, I

AN . 1.50

LIS d o 1.25

H_ 1.10

¥ 1.00
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Estructura A.2: Direccion: Carreras 26 y 27 con Calle 32
= |dentificacion de los sistemas constructivos:
Paorticos en concreto reforzado, como sistema estructural.
Muros de cerramientos perimetrales en mamposteria en soga.
Losas de contrapiso y de entrepiso macizas de concreto reforzado.

Cubiertas en losa maciza de concreto reforzado.

= Grado de iregularidad de |z estructura:

Construccion de cuatro niveles, con una configuracion regular en planta (forma rectanguiar)
Configuracion regular en aitura, grupo de uso del suelo Ii.
Nivelde amenaza sismica alta>

P

Iagen 4. Vista frontal de fa estructura A.2, desde fa Carrera 26 con Calle 32.
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Estructura A.3 y A. 4: Direccion: Carrera 28 entre Calles 31y 32
= |dentificacion de los sistemas constructivos:

Porticos en concreto reforzado, como sistema estructural.

Muros de cerramientos perimetrales en mamposteria en soga.

Losas de contrapiso macizas de concreto reforzado.

Cubierta en teja de fibrocemente, con cerchas en estructura metalica.

= Grado de imegularidad de la estructura:

Construccion de un nivel, con una configuracion regular en planta (forma rectangular) para la
edificacion A4, y la edificacion A.3 cuenta con irregularidad en planta.

Configuracion regular en altura, grupo de uso del sueio Il

Nivel de amenaza sismica alta. -
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-

!magen N6, Vlsta posterior de la estructura A 4, desde la Carrera 28 con Calle 31

e Predio B: Sobre el terreno se encuentran constrwdas dos estructuras de forma independiente. con
se muestra a continuacion ..

Imagen 7. Caracterizacicn de fas e‘:tructuras independientes en el predio identificado con ficha catastre v

10500000280600 1600000000 -
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Estructura B.1: Direccion: Carrera 25 con Calle 31

= identificacion de los sistemas constructives:

Pérticos en concreto reforzade y mamposteria confinada, como sistema estructural.
Cubiertas en tejas de fibrocemento con estructura metalica.

= Grado de imegularidad de la estructura:

Construccion de un nivel, con aitura significativa, con una configuracion regular en planta (forma
rectanguiar).
Configuracion regular en altura, grupo de uso del sueio (.

Nijeldg:amenaze SIS

e

Imagen N° 8. Vista frontal de la estrugt , desde la Carera 25 con Cale 31.

Estructura B.2: Direccion: Carrera 25 con Calle 31 y Camera 26 con Calle 31

«  Identificacion de los sistemas gonstructiv

Pérticos en concreto reforzado ¥ atgadterid corfiwade, como sistema estructural.
Cubiertas en tejas de fibrocemento mneatmchffa mbtalica.
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*  Grado de irmegularidad de la estructura:

Construccidn de un nivel sobre la Carrera 25 y de dos niveles sobre la Carrera 26, con una
configuracion irregutar en planta (forma rectangular en dos direcciones).

m%én regular en altura, grupo de uso del suelo il.
5 "aMmenaza SISHo alta,

imagen N° 10. Vista posterior de la estructura B.2, desde la Carrera 26 con Calle 31,
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s Predio C: Sobre el terreno se encuentra construida una estructura de forma independiente, comoe s
muestra a continuacion:

ﬁraZb T
Ry T I—

Imagen N° 11, Caracterizacién de la asthictura @il predio identificado con ficha catastral N°
105000002800002000000000

= |dentificacion de los sistemas constructivos:

Porticos en concreto reforzade, como sistemaesn'u;mrat;

Muros de cerramientos perimetraies-en mampostgria en soga y mamposteria confinada.
Losas de contrapiso macizas de conereto reforzado.

Cubierta en losa maiza de concreto reforzado,
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*  Grado de irregularidad de la estructura:

Construccion de tres niveles, con una configuracion regular en planta (forma rectangular)
Configuracion regular en altura, grupo de uso del suelo I,
Nivglide amenaza sismica-alta.

321 Cr2. 28"

Manizales,

Imagen N° 12. Vista posterior de la estructura C, desde la Carrera 26 con Calle 32,
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Imagen N° 12, Vi mal d8 o estffictura C, desde fa
¥ . e o ) E
» Predio D: Sobre el terreno se encuentran. copstruidas varias  estructuras que conforman un
conjunto de edificaciones continuas, como'se muestra'a continuacion:

r :g ; s X P g 0 i< #!‘I ~'-’Y_:" L5 2l
Imagen N° 13, Caracterizacion de la estructura en el predio identificado con ficha catastral N°
105000002940001000000000
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= Identificacion de los sistemas constructivos:
Predominan dos tipos de construcciones; mamposteria confinada para las construcciones de un nive!
y pbrticos en concreto reforzado en 12 estructura mas esbelia del conjunto (alcanza una aiturs
aproximada de cuatro niveles) y mamposteria de cerramiento,
Muros de cerramientos perimetrales en mamposteria en soga y mamposteria confinada.

Cubierta en teja de fibrocemento con estructura en cercha en madera y perfiles metalicos.

s Grado de irreguiaridad de la estructura:

Construccién irregutar en planta (diferentes estructuras con forma rectangular y triangutar)
Configuracion imegular en altura (edificaciones de cuatro, dos y un nivel), grupo de uso del suelo i
Nivel.de.amenaza sismica:alta:: : ’

Imagen N° 14. Vista frontal de la estructura D, desde la Carrera 26 con Calle 32.
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3. Evaluacidn del estado de lag edificagiongs:
o 3 g h Sy
3.1 Inspeccion en |asa1?§rmu ‘constriSelohes: s

Iniciaimente se procedib a realizar tna ‘inspeccion. tanto ‘@l exterior como al interior de las -
edificaciones, con el fin de reconocer el 4rea de influencia, evaluando la distribucion de dafios en las -
zonas més afectadas, ya que esto rios permite identificar la presencia generalizada de dafios, como

parametros cualitativos, camo ta.extension y severidad de la afectacion, comparado con dafios mas

pequefios y puntuales en sblo aigurias de las edificaciones.

a. Una vez recorida la parte exterior de los pradios A, B, C'y D, y como resultado de lo observado
alrededor de las edificaciones A.1, A2, A3,A4,B.1,82,CyD, nose identificaron la presencia
de: gristas asociadas @ lavado de finos o material de soporte del terreno, hundimientos dei
suelo, deslizamiento de terrenos.

b. Se examinaron desde el exterior las diferentes edificaciones, evaluando ios aspectos
preexistentes relévantes: no se-referenciaron construcciones con perdida de vesticalidad.
presencia de pisos: débiles, ‘desplames: de. elementos . estructurales, y asentamientos
diferenciales. pLoo T L

dela eﬁiﬁcapién, los elementos no estructurales
videnoiaron algunas anomalias debido & la
‘oohstrucciones y a la accidn del agua como:

¢. Al observar desde e exterior el estado g_enéral
como: fachadas, balcongdsy, antepecho
ausencia de mantenimientb,a Ta'antigl
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For grafia N° 1, 2, 3, 4, 5, y6 Fachada edificacion C, desprendimiento de m de recubrimiento coma -
revosues y pintura; las estructuras de los bajantes y canalizaciones de las aguas lluvias estan parcialmente

i ‘ruidds generando los vertimientos directos sobre las paredes y con elio generando el crecimiento de
2ty musgos en las paredes debido a los altos niveles de humedad. Las ventanas se encuentrar

£ dddS con yute verde, conservando los marcos metaficos pero sin la presencia de vidrios.

Lus antepechos han perdido un porg nt;a|e @nlﬁc#\m dasu mategld” délno alos agentes de deterioro comc |
I clima, el cambio de lemeratu;as | Bgua Yentnd Oties: . /. ;
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3in embargo no se evidencia un compromiso estructural general, los dafios cofresponden a vigas y columras
Jue se han visto afectadas por la humedad, en donde algunas de ellas presentan corrosion de acero y gretas
debido a su expansion.

+ Dafos en elementos no estructurales:

Se determina el nivel de dafos de acuerdo a: {1. Ninguno, 2. Leve, 3. Moderado, 4. Fuerte, 5. Severo): s:
~aaliza una percepcion global de los dafios en la edificacion, verificando principalmente aquelios elemen:os
7ue representan mayor peligro: 2.LEVE <30%

Darios leves y puntuales, que no evidencia un compromiso estructural, corresponden a muros perimetrales
que por el costado intemo presentan afectaciones por ef inadecuado sistema de canalizacion de aguas fluvias
7 &n los muros que se encuentran en contacto directo con el terrenc.

iHay afectaciones en las losas de entrepiso en concreto reforzado debido al intemperismo y a la falta de
~antenimiento, presentando goteo, crecimiento de moho y vegetacidn en aigunas partes de los Ulfimos
eSS,

Los marcas de las ventanas presentan deterioro por comosion, debido a la accion de la humedad. Se
shservan algunos vanos con cerramiento en mamposteria, como resultado del desprendimiento de algunas
yentanas.

« Problemas geotécnicos:

1. Falla en talud o movimientos en masa: NC
2. Asentamientos, subsidencia o licuacion: NO

o Clasificacion global del dafio y habitabilidad:

1. Uso restringido: PARCIAL, los dafios estructurales son tan puntuales que no reducen su
capacidad globa! de resistencia ni ponen en peligro la estabilidad de la estructura a la fecha de
la inspeccién, pero el area con mayor afectacién debe ser aislada del transito de personas, nor
la probabilidad de caida de algunos murQs que se encuentran apuntalados.

2. No habitable: SI, no existe inestabilidad potencial

3. Peligro de colapso: NO

ESTRUCTURA A3
» Estado general de la edificacion:
1. Existe Colapso: PARCIAL (estructura de madera que soporta fa cubierta)
2. Desviacion o inclinacion de la edificacion o de algin entrepiso: NO
3. Falla o asentamiento de la cimentacién: NO

Mo existe colapsa de elementos estructurales, sin embargo hay un deterioro significativo sobre los elementos
2= madera que conforman el sisten&zi‘r‘ie cubieﬂa}zixclgsacibn de la edificacion o fallas en su cimentacion
i ALCAL DE MANIZAL ]
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« Dafos en elementos no estructurales:

Se determina el nivel de dafios de acuerdo a: (1. Ninguno. 2. Leve, 3. Moderado, 4. Fuerte, 5. Severoj. s
:ealiza una percepcion global de los dados en la edificacion. verificando principaimente aquellos eiemente:
«ue representan mayor peligro: 2.LEVE <20%

Danos leves y puntuales, que no evidencia un compromiso estructural, corresponden @ muros perimetraic:.
ue por el costado interno presentan afectaciones por el inadecuado sistema de canalizacion de aguas tuvii
v en los muros que se encuentran en contacto directo con el terrena.

Hay afectaciones muy pequefias en los elementos de madera que conforman las cerchas de estructura ¢
soporte para la cubierta, ya que visualmente se observan mantenimientos en los Ultimos meses en donce s
realizd una reposicion general de la madera.

s Problemas geotécnicos:

1. Falla en talud o movimientos en masa: NO
2. Asentamientos. subsidencia o licuacion: NO

» Clasificacidn global del dafio y habitabilidad:

1. Uso restringido: NO, tos darios estructurales son tan puntuales gue no reducen su capacidin
global de resistencia ni ponen en peligro la estabilidad de la estructura a la fecha de
inspeccion

2. No habitable: NO, no existe inestabilidad potencial

3. Peligro de colapso: NO

ESTRUCTURA A2
» Estado general de la edificacion:

1. Existe Colapso: NO
2. Desviacin o inclinacion de la edificacion o de algin entrepiso: NO
3. falia o asentamiento de la cimentacion: NO

No existe colapso, inclinacion de 'a edificacion o falias en su cimentacion
« Danos en elementos estructurales:

Se determina el nivel de dafos de acuerdo a: (1. Ninguno, 2. Leve. 3. Moderado, 4. Fuerte, 5. Severoy
evalia en el piso de mayor afectacion (fer nived) y log porcentajes se toman de los elementos esenciales
acuerdo al sistema estructural {porticos en congreto reforzado): 2LEVE <20%

Dafios moderados y puntuales en el prtico que coriforma 1a fachada lateral (costado oriental) y en me:..
medida en el portico de la fachada sobre 1a Camera 26, las afectaciones estdn acompafiadas .
agrietamientos y perdida de anclaje de los muros de cerramiento perimetrales ubicados hacia el cost: i
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Fotografias 25, 26, 27, 28 y 29: Inicialmente las fotografias 25. 26, y 27 comesponde a la estructura mas
‘eteriorada de todas las edificaciones, a ta fecha del presente informe esta no cuenta con cubierta, nicenla -
sstructura de soporte. los muros perimetrales se encuentra totaimente expuestos a la accion de Ia
mtemperie, dejando visible los signos de deterioro, por la pérdida de material de recubrimiento, gran
sorcentaje de los muros presenta perdida en el material de sus ladrillos, hay presencia de humedad en ia
‘otalidad e la estructura, los vanos y dinteles han perdido por completo gran porcentaje que los conforman;
0mo No se encuentra cubierto este no cuenta con un sistema de canalizacion de aguas lluvias.

Para el resto de las estructuras que conforman i predio D no se identificaron deterioros significativos en i
narte externa de la fachada, ya que estos solo corresponden a caidas de revoque en menor medida.

d. Al evaluar visualmente el exterior de las edificaciones, y verificar de la mejor manera posible &
estado de la integridad estructural de cada una de fas construcciones, encontramos viable
ingreso a cada una de ellas con el fin de poder realizar evaluacion en su interior, observariic
la integridad de elementos no estructurales, cielos rasos, muros, escaleras o elementos cue
representen peligro para la vida.

e. Después de calificadas como seguras para ingresar, se procedio a evaluar en el interior &
estado de! sistema estructural de (as construcciones antes-sefialadas, para clasificar el grado de
dafio de los diferentes elementos estructurales y no estructurales, clasificando el grado de danc
y estableciendo et porcentaje de elementds afectados efvel area con mayores darios.

f.  Se clasifica las afectaciones de las edificaciones, de acuerdo con los resultados de fa evalua-
cion, con base en los criterios establecid% en la Tabla 2-1.Clasificacién.del daio y

habitabilidad de -Ja_edificacion de -la ¥BUIA OE {RATOLOGIAS CONSTRUCTIVAS.
ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES.

ESTRUCTURA A1
» Estado general de la edificacion:

1. Existe Colapso: NO
2. Desviacion o inclinacion de la edificacion o de algiin entrepiso: NO
3. Falla 0 asentamiento de la cimentacion: NO

Ho existe colapso, inclinacion de la edificacion o fallas en su cimentacian
» Daiios en elementos estructurales:

Se determina el nivel de dafios de acuerdo a: (1. Ninguno, 2. Leve, 3. Moderado, 4. Fuerte, 5. Severo;: se

eval(ia en el piso de mayor afectacion {3er nivel) y los pomeq%%%s s toman de los elementos esenciales de

acuerdo al sistema estructural (porticas en concreto reforzado}2EEVE €15%

Dafios muy leves y puntuales, que no evidencia un compromiso estructural. los dafios corresponden a vigas v

columnas que se han visto afectadas por fa humedad, en donde aigunas de ellas presentan corrosion de

acero y grietas debido a su expansion.
ALCAL

DE MANIZALES
Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Hosizontal CAM .
Teléfono 887 97 00 Ext 71500 Mas

Codigo postal 170001

o( Atencion 3 cliente 018000 968988 OPOI'tUl'I idad&,

MANIZALES (®Alcaldia de Manizales ®Ciudad Manizales
WY Manizales gov co




Akokda de .’V\/ﬂ, Jnidad de

Maqﬁslzales | ggggw

UGR 1875-18 GED 21813-18 AL CONTESTAR FAVOR CITAR ESTE NUMERC

ALCALDIA DE MANIZALES {
Colte 19 N 21 - 44 Propiedad Horizontat CAM | .
Telefono 887 97 00 €xt 71500 : Mas
Zudigu pustsl 170001 : =
arepaidyr & cl pate CIBDGD 9684HR ' OPO'tun Edﬂﬁdes
[ alca'ia de Monicales & Ciudad Manizales
W MANIZales gov oo

“\



—_—c

7

AL CONTESTAR FAVOR CITAR ESTE NUMERO _

N l . .
11
é
|
|

S £

e

Fotografias 22, 23 y 24: En |a parte de ia fachada de fa edificacion A.3 no se identificaron desprendimientos
del material de recubrimiento de los muros, se observd crecimiento de vegetacion sobre el muro de nivelacior:
det terreno, hay presencia de humedades en el muro que empalma con el andén en la parte inferior, no hay
presencia significativa de moho.
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Fotografia N° 18, 19, 20, y 21. Fachada edificacion A.2, desprendimiento de material de recubrimiento cor.
revoques y pintura; fas estructuras de los bajantes y canalizaciones de las aguas lluvias estan parciaiment-
destriidas generando los vertimientos dimc‘gos sobre las paredes y con ello generando el crecimiento

mohos y musgos en fas paredes debide alos. alfos-niveles de humedad;: Gran porcentaje de las ventan:
tienen los vidrios rotos. Los antepechos han pendido un porcentaje significativo de su material debido 2 |
agentes de deterioro como ¢l ¢lima, & cambio fe temperaturas, el’agua y antre otros.

Algunos muros que fueron construidos en los vanos de.las ventanas.con el fin de sellarlos. han presenta:

Jesprendimiento laminar de la superficie de los

I, z
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Fotografias 14, 15, 16, y 17; En la pare de la fachada de la edificacién A.1 se identificaron alguros '
‘esprendimientos del material de recubrimiento de los muros, en menor droporcion comparado con los de |z
2diiicacion C, hay presencia de humedades en el muro que hace parie de la cubierta, no hay presencie

_significativa de moho y vegetacion.
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Fotografias 7, 8, 9, 10, y 11: Se observd una humedad significativa en ia parte inferior de ia estructura B.1
entre el borde interior del andén y la parte inferior del muro, la cual aparentemente se debe a un dafo en las
tuberias de ventilacion que presentan pérdida de masa en ef cuerpo de mortero gue sirve de revestimientc
. para la parte mas baja del tubo, ademas debido a la ausencia de mantenimiento el sistema de tuberias de:

i ventilacidn presenta averias antiguas que no han sido corregidas y que no cumplen con la adecuads
* conduccion de las aguas lluvias al sistema de alcantariiiado.

Fotografias 12 y 13: Cubierta incompleta. con ausencia de tejas de fibrocementc, lo cual permite el albergur
de aves como las palomas, los hajantes del sistema de canalizacion de aguas lluvias se encuentra
interrumpidos en gran porcentaje sobre el primer nivel de-la estructura B.2
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« Danos en elementos estructurales:

Se determina e! nivel de dafios de acuerdo a: (1. Ninguno, 2. Leve, 3. Moderado, 4. Fuerte, 5. Severo), s¢
cvalla en el piso de mayor afectacion (3er nivel) y los porcentajes se toman de los elementos esenciales dw
scuerdoe al sistema estructural (porticos en concreto reforzado): 2.LEVE <56%

.05 dafios corresponden a afectaciones por humedad que no comprometen la estructura

« Dafios en elementos no estructurales:

Se determina ¢! nivel de dafios de acuerdo a: (1. Ninguno, 2. Leve, 3. Moderado, 4. Fuerte, 5. Severo). s¢
realiza una percepcin global de los dafics en la edificacion, verificando principalmente aquelios elementos
fue representan mayor peligro: 2.LEVE <25%

Dafios leves y puntuales, que no evidencia un compromiso estructural, corresponden a muros penmetraies
que por el costado interno presentan afectaciones por el inadecuado sistema de canalizacion de aguas fiuvias
v 20 |23 muros que se encuentran en contacto directo con el terreno

Hay afectaciones moderadas en los elementos de madera que conforman las cerchas de estructura de
soporte para la cubierta, debido a que estos materiales son naturales, en donde el tiempo y la agresion
ambiental, particularmente el agua y los insectos xiléfagos, han acelerado el procesc de deterioro, donde se

- wdria considerar, gue no se le han realizado las reparaciones locativas que por el paso del tiempo exigen ias
editcaciones, :

« Problemas geotécnicus:

1. Falla en talud o movimientos en masa: NO
2. Asentamientos, subsidencia o licuacion; NO

« Clasificacion glohal del daiio y habitabilidad:

1. Uso restringido: NO,
2. No habitable: $1, no existe inestabilidad potencial
3. Peligro de colapso: NO

ESTRUCTURA A4
« Estado general de la edificacion:

1. Existe Colapso: NO ,
2. Desviacién o inclinacion de la edificacion'o de algn entrepiso: NO
3. Falla o asentamiento de fa cimentagbn: Nq o

No existe colapso de elementos estructurales, noshay p:eséncia de inctinacion de la edificacion o faltas en su
cirentacion.
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o Dafos en elementos estructurales:

Se determina el nivel de dafios de acuerde a; {1. Ninguno, 2. Leve, 3. Moderado, 4. Fuerte, 5. Severa); st
evaila en el piso de mayor afectacion (3er nivel) y los porcentajes se toman de los elementos esenciales d¢
acuerdo al sistema estructural (porticos en concreto reforzado): 2 LEVE <3%

Los dafios corresponden a afectaciones por humedad que no comprometen ia estructura

* Danos en elementos no estructurales:

Se determina el nivel de dafios de acuerdo a: (1. Ninguno, 2. Leve, 3. Moderado, 4. Fuerte, 5. Severo); s¢
realiza una percepcion global de los dafios en la edificacion, verificando principalmente aquellos elemento:
que representan mayor peligro: 2.LEVE <5%

Dafios leves y puntuales, que no evidencia un compromiso estructural, corresponden a muros perimetralz
que por ef costado interno presentan afectaciones por el inadecuado sistema de canalizacion de aguas Huvias
y en los mures que se encuentran en contacto directo con el tefreno.

» Problemas geotécnicos:

1. Falia en taiud o movimientos en masa: NO
2. Asentamientos, subsidencia o ficuacion: NO

» Clasificacion global del dafio y habitabilidad:
1. Uso restringido: NOC.
2. No habitable: SI, no existe inestabilidad potencial
3. Peligro de colapso: NO
ESTRUCTURA B.1
« Estado general de la edificacion:
1. Existe Colapso: NO
2. Desviacion o inclinacién de la edificacion o de algin entrepiso: NO
3. Falla o asentamiento de la cimentacion: NO
No existe colapso, inclinacion de la edificacion o fallas en su cimentacion
¢ Daflos en elementos estructurales:
Se determina el nivel de dafios de acuerdo a: (1. Ninguno, 2. Leve, 3. Moderado, 4. Fuette, 5. Severoj: st

evalua en el piso de mayor afectacion {3er nivel) y los porcentajes se toman de los elementos esenciales d
acuerdo al sistema estructural {porticos en concreto reforzado): 1. NINGUNO
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» Danos en elementos no estructurates:

e determina el nivel de dafios de acuerdo a: (1. Ninguno, 2. Leve, 3. Moderado, 4. Fuerte, 5. Severo); se

-eafiza una percepcion global de los dafios en la edificacion, verificando principalmente aquellos elementos

1ue representan mayor peligro: 2.LEVE <6%

Daiios muy leves y puntuales, que no evidencia un compromiso estructural, corresponden @ muros
sies que por ef lado de |a fachada presentan afectaciones por s inadecuadc sistemna de canalizacior:

uas lluvias y en los muros que se encuentran en contacto directo con el terrena

» Problemas geotécnicos:

1. Falla en talud 0 movimientos en masa: NO
2. Asentamientos, subsidencia o licuacion: NO

« Clasificacion global del dafio y habitabilidad:

1. Uso restringido: NO, los dafios estructurales son tan puntuales que no reducen su capacidac
global de resistencia ni ponen en peligra la estabilidad de la estructura a la fecha de la
inspeccién ) o

2. No habitable; NO, no existe inestabilidad potenciai

3. Peligro de colapso: NO

ESTRUCTURA B.2
« Estado general de 1a edificacion:

1. Existe Colapso: NO _
2. Desviacion o inctinacién de la edificacidn o de algin entrepiso: NO
3. Falla o asentamiento de ia cimentacion. NG

1o existe colapso, inclinacian de fa edificacion-o fallas ey su cimentacion
» Dafios en elementos estructurales

e determina el nivel de danos de acuerdo a: (1. Ninguno, 2. Leve, 3. Moderado. 4. Fuerte, 5. Severo}, s€
-valia en el piso de mayor afectacion {3er nivel) y los porcentajes se toman de los elementos esenciales de
acuerdo al sistema estructural (porticos en congreto.reforzado): 2. LEVE <1 %

Higunas losa de entrepiso presentan afectaciones por fa presencia de goteras al interior de fa CONStruccion
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Después de una exhaustiva inspeccion ocular se encontraron los siguientes sintomas relacionados
procesos fisicos que afectan los elementos estructurales de las edificaciones:

Humedad:

Corresponde a la presencia de agua de origen accidental ocasionada par la rotura de tuberias, la ausencia -
canalizacion de aguas lluvias y conducciones erradas, este proceso fisice ha provecado focos puntuales .
humedad en las edificaciones A1, A.3, A3, A4, B.2, C y D. Se encontrd que de igual forma ocurre cor: -+
nivel fredtico procedente del suelo, que asciende capilarmente por elementos verticales y agrede -
fundaciones y paredes divisorias. Otro mecanismo que hace presencia de humedad en las construcciones
la condensacién desde ambientes con mayor presidn hacia los de menor, la cual se encuentra en ¢
cerramientos de forma superficial, intersticialmente o higroscopicamente dentrs de la estructura porosa -
concreto. s .

Fotografia N° 30. Construccion A1 Fotografia A° 31, Construccion C
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» Dafos en elementos no estructurales:

“e determina el nivel de dafos de acuerdo a: (1. Ninguno, 2. Leve, 3. Moderado. 4. Fuerte, 5. Severo); se
a ana percepcion global de los dafios en fa edificacion. verificando principaimente aquellos elementos
sue representan mayor peligro: 2.LEVE <6%

Dafios muy feves y puntuales, que no evidencia un compromiso estructural, corresponden a muros
orimetrales que por el lado de la fachada presentan afectaciones por el inadecuacdo sistema de canalizacion
Je aquas lluvias y en los muros que se encuentran en contacto directo con el terreno.

»  Problemas geotécnicos:

1. Falla en talud o movimientos en masa: NO
2. Asentamientos, subsidencia o licuacion: NO

« Ciasificacion giobat del daho y habitabilidad:

1. Uso restringido: NO, los darios estructurales son tan puniuales que no reducen su capacidad
global de resistencia ni ponen en pefigro la estabilidad de la estructura a la fecha de la
inspeccion

2. No habitable: NO, no existe inestabilidad potencial

3. Peligro de colapse: NO

ESTRUCTURAB.2
« Estado general de la edificacion:

1. Existe Colapso: NO
2 Desviacion o inclinacion de la edificacion o de algln entrepiso: NO
3. Falla o asentamiento de ia cimentacion: NO

Nc existe colapso, inclinacion de la edificacion o fallas en su cimentacion
+ Dafios en elementos estructurales

3¢ determina el nivel de dafios de acuerdo.a: (1. Ninguno,.2. Leve, 3. Moderado, 4. Fuerte, 5. Severo). s¢
avatiia en el piso de mayor afectacion (3er nivel) y fos porcentajes se toman de 10s elementos esenciales de
acuerdo al sistema estructural (porticos e cancreto reforzado). 2. LEVE <15%

&igunas losa de entrepiso presentan afectaciones por la presencia de goteras al interior de la construccion
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« Dafios en elementos no estructurales:

Se determina el nivel de dafios de acuerdo a: (1. Ninguno, 2. Leve, 3. Moderado, 4. Fuerte, 5. Severo:. «
realiza una percepcion global de los daftos en la edificacion, verificando principatmente aquelios etementr
que representan mayor peligro: 2 LEVE <5%

Dafios muy leves y puntuales, que no evidencia un compromiso estructural, corresponden a muri
perimetrales que por el lado de la fachada presentan afectaciones por el inadecuado sistema de canaliza:
de aguas liuvias y en 1os muros gue se encuentran en contacto directo con el terreno.

¢ Problemas geotécnicos:

1. Falla en talud ¢ movimientos en masa: NO
2. Asentamientos, subsidencia o licuacion: NO

» Clasificacion global det dafio y habitabilidad:

1. Uso restringido: NO, los defios estructurales son tan puntuaies que no reducen su capasiis
global de resistencia ni ponen en peligro fa estabilidad de la estructura a la fecha de
inspeccion

2. No hahitable: NO. no existe inestabilidad potencial

3. Peligro de colapso: NO

ESTRUCTURA C
« Estado general de la edificacion:

1. Existe Colapso: a la fecha de la inspeccion NO se identificaron elementos colapsados
2. Desviacion o inclinacidn de la edificacién ¢ de algan entrepiso: NO
3. Falla 0 asentamiento de la cimentacidn: NO

No existe colapso, inclinacion de la edificacion ¢ fallas en su cimentacion
* Dafios en elementos estructurales:

Se determina el nivel de darios de acuerdo a: (1. Ninguno, 2. Leve, 3. Moderado, 4. Fuerte, 5. Sgveroi; @
evalua en ei piso de mayor afectacion (3er nivel) y los porcentajes se toman de los elementos esenciales -
acuerdo al sistema estructural {porticos en concreto reforzado): 2.LEVE <20%

Se advierten afectaciones visibles en elementos como vigas y columnas, fas cuales presentan corrosion -
refuerzo longitudinal con fracturacion mecanica def concreto de recubrimiento, la cual se hace mas evident
en el pdrtico sobre la Carrera 25. Sin embargo no se evidencia un compromisa estructural general

Sin embargo no se evidencia un compromiso estructural general, fos dafios corresponden a vigas y columins
que se han visto afectadas por la humedad. en donde algunas de ellas presentan corrosion de acero y ¢r
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« Dafios en elementos no estructurales:

S cEermina e nivel de dafos de acuerdo a: {1. Ninguno, 2. Leve, 3. Moderado, 4 Fuerte, 5. Severo;, su
cutize una percepeion global de los dafios en la edificacion, verificando principaimente aquelios elemenics
presentan mayor peligro: 2.LEVE <30%

¢ leves y puntuales, que no evidencia un compromiso estructural, cofresponden a muros perimetraies
Jor e costado interno y externo presentan afectaciones por el inadecuado sislema de canalizacion de
43 uias y en los mures que se encuentran en contacto directo con el terreno.

v afectaciones en las losas de entrepiso en concreto reforzado debido al intemperismo y a fa faita &
enimiento, presentando goteo, crecimiento de mcho y vegetacion en aigunas partes de fos (ltimos
WLES,

; marcos de ias ventanas presentan deterioro par corrosion, debido a la accion de ta humedad. Se¢
van algunas vanos con cerramiento en mamposteria, como resultado del desprendimiento de algunas
inas.

» Problemas geotécnicos:

1. Faila en talud o movimientos en masa: NO
2. Asentamientos, subsidencia o ficuacion: NQ

« Clasificacién globat del dafio y habitabilidad:

1. Uso restringido: PARCIAL, los dafios no estructurales son tan puntuales que no reducen su
capacidad global de resistencia ni ponen en peligro la estabilidad de la estructura a 1a fecha de
la inspeccion, pero el area con mayor afectacion debe ser aislada de! transito de personas. por
ia probabilidad de caida de algunos muros que se encuentran en mal estado.

2. No habitable: $I, no existe inestabifidad potencial

3. Peligro de colapso: NO

£STRUCTURAS QUE CONFORMAN EL PREDIO D

21 este predio existen varias construcciones que conformarn un conjunio de edificaciones continuas, dentro de
¢ cuales predominan dos tipos de construcciones, las pfimeras comesponden a estructuras de un solo nivel,
“ng; bodega con muros de ceramiento perimetraies en mamposteria y cubierta consistente en cerchas
.rivancionales en madera y en estructura metélica en donde:

»  Estado general de la edificacion:

{. Existe Colapso: a la fecha de la inspeccién SI se-identificaron elementos colapsados de la
cercha convencional en madera. ’
2. Desviacion o inclinacion de la edificacion o de algin entrepiso: NO

3. Falla 0 asentamiento de la cimentacion: NO
ALCALDIA DE MANIZALES
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» Danos en elementos estructurales:

Se determina el nivel de dafos de acuerdo a: (1. Ninguno, 2. Leve, 5. Moderado, 4. Fuerte. 5. Seversy;
evalua en el piso de mavor afectacion (3er nivel) y los porcentajes se toman de los elementos esencialas 1
acuerdo al sistema estructural {(pérticos en concreto reforzado): 2. LEVE <15%

Algunas losa de conlrapiso presentan afectaciones por la presencia de goteras al interior de la construccion

» Dafios en elementos no estructurales:

Se determina el nivel de daflos de acuerdo a: (1. Ninguno, 2. Leve. 3. Moderado. 4. Fuerte. 5. Severs;
realiza una percepcior giobal de los dafios en la edificacion, verificando principalmente aquellos slemen’:
Gue representan mayor peligro; 2.LEVE <20%

Dafios leves y puntuales, que no evidencia un compromiso estructural, corresponden a afectaciones e -
area de cubierta por 1a accién del intemperismo.

« Problemas geotécnicos:

1. Falla en talud o movimientos en masa: NO
2. Asentamientos, subsidencia ¢ licuacior: NO

» Clasificacion global del dafio y habitabilidad:

1. Uso restringido: PARCIAL, fos dafios no estructurales son tan puntuales que no reduce :-
capacidad giobal de resistencia ni ponen en peligro la estabilidad de la estructura a la fecha -
1a inspeccion, pero el area con mayor afectacién debe ser aislada del transito de personas. -
la probabilidad de caida de algunos elementos de madera que se encuentran en mal estado

2. No habitable: SI. no existe inestabilidad potencia

3. Peligro de colapso: NO

.a segunda edificacion corresponde a una construccion irregular en altura que no tiene cubiena va que
totalidad de esta se ha destruido y desplomado con el paso del tiempo. dejando a la vista solo & ceranis
nerimetral en mamposterna confinada ¢on amplios vanos para ventanas

+ Estado general de la edificacion:

1. Existe Colapso: a la fecha de la inspeccion S se identificaron elementos colapsades
2. Desviacién o inclinacion de la edificacion o de aigan entrepisa. NO
3. Falla o asentamiento de |a cimentacion: NO

Existe colapso total de la cubierta, de algunas vigas y de partes de la losa de entrepiso, no se evidencic
inclinacion de la edificacion o fallas en su cimentacion.
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» Dafios en elementos estructurales:

"« determina el nivel de daftos de acuerdo a: (1. Ninguna, 2. Leve, 3. Moderado. 4. Fuerte, 5. Severo): s¢
el en el piso de mayor afectacion (3er nivel) y fos parcentajes se loman de los elementos esenciales c¢e
souerdo al sistema estructural (porticos en concreto reforzado): 2. MODERADO <40%

_os elementos del sistema estructural (vigas y columnas) manifiestan en gran medida sitios especificos ae
sorosion del refuerzo y fracturamiento mecanico del concreto propiciado por fa exposicion directa al
anemperismo, Hay afectaciones en las losas de entrepiso en concreto reforzado debido al intemperismo y @ i
"tz ¢e mantenimiento, presentando constantes inundaciones, crecimiento de moho y vegetacion.

e evidencia un compromiso estructural general, que puede conlievar a un colapso parcial o totat de los
LErIENSS qUe aun Se encuentran en pie.

+ Danos en elementos no estructuraies:

setermina el nivel de darios de acuerdo a: (1. Ninguno, 2. Leve, 3. Moderade, 4 Fuerte, 5. Severo): u&
za una percepcion global de los dafios en la edificacion, verificando principalmente aquellos elemento:
- supresentan mayor peligro: 2.FUERTE <70%

_os marcos de las ventanas presentan deterioro por corrosion, debido a la accion de la humedad. Su
sbservan algunos vanos, como resultado del desprendimiento de algunas.ventanas. La cubierta o techo de i-.
adificasion colapso en su tolalidad. Los murcs perimetralés se encuentran expuestos a la accion de la
Atemperie y empiezan a manifestar significativos signos de deterioro.

+ Problemas geotécnicos:

1. Falla en taiud c movimientos en masa: NO
2. Asentamientos, subsidencia 0 ficuacion: NO

o Clasificacién giobal del dafioy hahital_)ilidad:
1. Uso restringido: TOTAL

2. No habitable: Sl
3. Peligro de cotapso: NO

4. Procesos fisicos que afctan el hormigén armado.

Segun Hugo Juan Donini y Rodetfo Qrler existe.un importante. niimero de procesos que afectan al hormigon
mwado (concreto reforzado) y producen su deterioro. Algunos revisten mayor importancia y agresividac,
Atras que otros fequieren de mayor tiempo de accion para afectarie. En donde es posible clasificarios en
renes categorias segun su origen, y en los que vafios pueden entremezclarse COmo origen de una
ologia estructura :

‘ocesos fisicos, se producen a causa de fendinenos tales como heladas y condensaciones. y st
antollo suele estar relacionado con fa evolucion de dichos fenomenos. Dentro de ese grupo se encuentys
numeda}d, la abrasion, ergsicn, cayitacion, meteorizacion y suciedad

W

LCAL DA DE MANIZALES :
i Calte 19 N 21 44 Progiedad Borizontal CAM : .
\ Teléfono 887 97 00 Ext 71500 g Mas

Codiga povtel 170001 .d d !
Atencar Al clente CIHIGY 958486 ) oportunl a ef,;
(Falcoltio de Manicales & Cwudad Manizoles .

WA PANIZAlES g €0




DS

Manizales  §sicn,,

!

UGR 1875-18 GED 21813-18 AL CONTESTAR FAVOR CITAR ESTE NUMERC.

Después de una exhaustiva inspeccion ocular se encontraron los siguientes sintomas relacionados
procesos fisicos que afectan los elementos estructurales de ias edificaciones:

Humedad:

Corresponde a la presencia de agua de origen accidental ocasionada por la rotura de tuberias, la ausencia r.

canalizacién de aguas lluvias y conducciones erradas, este proceso fisice ha provocado focos puntuales -
humedad en las edificaciones A.1, A.3, A3, A4, B.2, C y D. Se encontrd que de igual forma ocurre con
nivel fredtico procedente del suelo, que asciende capilarmente por elementos verticales y agrede I

fundaciones y paredes divisorias. Otro mecanismo que hace presencia de humedad en las construcciones «-
la condensacidn desde ambientes con mayor presion hacia los de menor, la cual se encuentra en ioe
cerramientos de forma superficial, intersticiaimente o higroscopicamente dentro de la estructura porosa ¢«
concreto. ’

v Fotografia N° 30. Construccidn A1 Fotografia N° 314_Construién M -
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Fotografia N° 34, Construccion D.

Erosion por abrasién

La erosion es la desintegracion progresiva de un stlido por la accidn abrasiva de fluidos o solidos
movimiento. La abrasién es el proceso de- desgasle por roce o friccion. La resistencia a la erosicn
abrasion se ve afectada principaimente por los siguierites factores:

Las propiedades de ios agregados.

La resistencia a compresion del concreto.

El terminado de las superficies y su tratamuanto
El curado.

epow

En donde se debe tener en cuenta que para este caso estos 4 factores son totalmente desconacidos y que
debemos partir de similitudes visuales gue se asemeijen a las sintomatologias aca descritas.
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_Fotografia N° 37. Construccion G

5. Procesos mecanicos que afectan el hormigdn armado.

arecesns mecanicos son aquellos que inducen un elemento mecanico capaz de provocar movimientes.
nones, deformaciones, separaciones de materiales o-elementos constructivos.
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Los fenémenas patologicos ocurridos por cargas y deformaciones surgen como consecuencia de esfuer.:
mecanicos sobre el concreto, ocasionados por el conjunto de acciones que sobre el acontecen. For eiic ¢
necesario analizar los procedimientos existentes para cuantificar dichas acciones.

Para este caso en especifico y segin el reglamento Colombiano el propietario del inmueble es quien debs
garantizar que las edificaciones no presenten daflos estructurales que puedan afectar la vida util de
construccion y la integridad de Jas personas que la habitan y circulan por el sector, por eso vemos necesar -
recalcar la importancia de que sea realizado un estudio de vulnerabilidad sismica en conjunto con un estudic
de patologia estructurat. que arroje de manera definitiva la intervencion que alli se debe realizar, ya que com:
solo la estructura A.1 se encuentra en servicio ( en el tercer nivel reside a familia encargada de la vigitanc:
de los 4 predios) y el resto no cuenta con cargas de servicio, no existe un concepto determinante sobre -
comportamiento de ias mismas, ya que todo lo que aqui se encuentra planteado es el resultado o
inspecciones oculares que se realizaron con un uso de las edificaciones casi que nulo.

6. Procesos quimicos gue afectan el hormigén armado.

-0S procesos quimicos son aquelios generados -por agresiones o intercambios quimicos por presencia
sales, acidos, alcalis 0 cualquier otra sustancia o compuesto que afectan la integridad del concreto reforzad
o lo descomponen afectando su durabilidad.

Ataque por sulfatos

L0s sulfatos de sodio, potasio, calcio 0 magnesio que ocurren en la naturaleza, los cuales pueden ataca- .
concreto endurecido, algunas veces se encuentran en el suelo y otras disueltas en el agua adyacente z i
estructuras de concreto (no aplica para este caso). Las de sulfato en solucion ingresan al hormigdn y aten:.
los materiales cementicos. Si en una superficie expuesta af aire se produce evaporacion, los iones suifato = -
pueden concentrar cerca de dicha cara y aumentar el potencial de deterioro.

La evidencia de un ataque por sulfates se deberia verificar mediante analisis quimicos y petrografcos. & -
solucidén de sulfatos que provoca el ataque contiene sulfato de magnesio, ademas de etringita v yeso
sroduce brucita (Mg{OM)2, hidréxido de magnesio). Algunos de los precesos relacionados con los sulfali: -
pueden dafiar al concreto incluso sin expansion y conllevar a 1a reduccién de su resistencia y durabiiidac

For o descrito anteriormente encontramos que en las estructuras de las construcciones A2, Cy D, i
columnas que presentan una serie sintomatologias que se pueden asociar a este proceso quimico. perc
£omo no se encuentran bajo la accion de cargas diferentes a las de su peso propio, no ha transcurrido
&l agotamiento o fatiga de los elementos. Es de anotar que estos elementos se encuentran ubicados sobr !
franjas perimetrales v que algunos presentan capas laminares con apariencia de yeso que al tac's -
desborona facilmente

Carrosion:

L2 oxidacion y corrosidn del acero que conforma el concreto reforzado es un conjunto de transformack: - -
quimicas que tiene como consecuencia la pérdida de material. Sus procesos patoldgicos son quimicame:
diferentes pero suelen considerarse en un solo grupo. La oxidacién es la transformacion del acers en oxidn -
entrar en contacto con el oxigeno.
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superficie del metal puro o en aleacion tiende a transformarse en dxido que es quimicamente mas estable,
este modo protege al reste del metal de la accién del oxigeno. La corrosion, en cambio, es la perdida

urogreswa de la seccidn del acero. Este proceso se explica a través del concepto de pila electroquimica, en ia

ual el acero actlia como anodo o polo negativo y pierde electrones a favor del catodo o polo positivo.

Lz corrosion del acero embebida en el concreto generalmente es un proceso electroquimico en el cual se

desarrolla un anodo donde se produce oxidacién y un catodo donde se produce reduccion
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Fotografias N° 38, 39 40, 41, 42 y 43. Patologias que posiblemente se pueden asociar a ataques por sulfur:
y/0 corrosién.

7. Conclusiones

« Segln lo observado tanto al interior como al exterior de fas construcciones se puede concluir
para el nivel de abandono y los afos que tienen sin cargas de servicio, la calidad de
construcciones originales son buenas, considerando e! afic de construccién, la tecnologia
normativa de la época.

» Con respecto a la conservacion de los materiales y elementos tanto estructurales como -
estructurales que conforman el conjunto de las edificaciones, es regular ya que no se eviden:
reparaciones o mantenimientos significativos que garanticen la vida atil para la cual fuers:
disefiadas.
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+ Como la ciudad se encuentra catalogada como zona de alta sismicidad, las construcciones
presentan unas caracteristicas que permiten intuir que fueron comempladas para tener una
respuesta favorable después de la ocurrencia de un evento principal (sismo), ya que nc se
observaron fallas por aplastamiento, rotura efectos de pandec y demas, conservando su
funcionalidad y durabilidad después de los eventos que han ocurrido desde su construccion y hasta
la fecha.

» ci sistema constructivo predominante consiste en porticos de concreto reforzade resistent «
momentos, con reqularidad en planta y en la mayoria de construcciones con regularidad en altura. er.
donde se descartd fallas mecanicas en los nudos, fallas en columnas por fuerzas axiales, momer:tos:
por flexion, daftos vy fallas por cartante en vigas y columnas, por lo cual no hay presencia te
elementos con pérdida de verticalidad, pandeo, flechas y demas deformaciones gue pueden ser
percibidas a simple vista.

= Las losas de entrepiso estan conformadas por concreto reforzade de un espesor significativo, debidu
a las especificaciones de disefios bajo las cuales fueron construidas (uso industrial), a la fecha na
nacen parte de las cargas de servicio 0 de la demanda de las edificaciones, ya que soio s¢
encuentran con el aporie de su peso propio y solo una de estas se encuentra ocupada (Estructura
A1) y trabajando para cargas residenciales que no superan las cargas de servicio industrial.

« Las afectaciones aqui mencionadas corresponden a dafios puntuales de columnas y vigas que
hacen parte del sistema estructural pefimetral, ya que segin las patologias encontradas comresponde
3 la accion del agua lluvia que no se encuentra adecuadamente canalizada, degradandc
nauiatinamente y alterando fisicamente y quimicamente los materiales cunstitutivos de esto, hasta
reflejar el fracturamiento del concreto, lo cual reduce de manera sustancial, la capacidad de
resistencia de dichos elementos, asi como el comportamiento estructura 2 nivel global (parte de
sistema de resistencia sismica) y e comportamiento local (come elementas de soporte de las carga:
gravitacionales aferentes). Estas afectaciones se presentan a nivel de todos los gises
especificamente en la fachada lateral de tas edificaciones C y D, y en 13 adificacion A.2 en loy do
primeros niveles en el costado izquierdo.

* En el caso de los muros de cerramiento perimetrales {elementos no estructurales), presen‘an
afectaciones puntuales asociadas af vertimiento de las aguas lluvias, las cuales discuren sobre
estos ocasionando el incremento severo de humedad al interior de los materiales de recubrimiento.
que conlleva al agrietamiento del material; desprendimiento parcial del revoque, desprendimiento de
marcos de ventanas, perdida de conectividad.con el sistema a porticado y caida de materiales
sueltos (la cual se hace mayor durante la oeurrencia de sismos), hacia el exterior y sobre ios
andenes peatonales. Ic cual constituye un factor de resgo para las personas que transitan por &
sector.

« Se puede decir que a pesar de que existen elementos con dafos puntuales {algunos se pueden
ciasificar como de resistencia. uitima) debido a la ausendia de mantenimiento global de a:
estructuras, estos no representan dafios generalizados para el funcionamiento del conjuntc
estructural, ya que debido a la-conformacion de sus elementos, dimensiones y ausencia de cargas
de servicio, la estructura como conjunto tiene la capacidad de redistriburr eventuales sobrecargas @
los elementos mas cercanos, en el momento“eyerifual de pérdida o falla tocal de uno de sus
elementos.
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_ Debido al estado de deterioro de fos elementos en madera de la estructura mas esbelta y aita que ».
" encuentra dentro del predio D, se cataioga dentro de un concepto por amenaza de ruina parciai o:

1

¢

En los materiales y elementos observados como conjunto estructural no se encontrd: perdic:
equitibrio puntual 0 generalizado, rotura de partes criticas. colapso parcial o total de ia estructur
formacion de un mecanismo plastico, inestabilidad de ia estructura, inestabilidad debca o
deformaciones de la estructura, perdida de verticalidad y horizontat de los elementos estructura.cs
fatiga, fractura de miembros debido a ciclos repetidos de esfuerzos ocasionando colapso de 7
parte o de toda la estructura.

Como se habia manifestado en informes anteriores se mantiene el concepto emitido por esta Unidac
en donde se manifiesta que: “as condiciones existantes en las bodegas de la antigua fabrica de
Tejidos Unica se pueden catalogar como de alta vulnerabilidad asociados a una pérdida -
resistencia refativa pero no absoluta, es decir, probabilidad de ocurrencia de colapso de algun:
partes pero no de todo el conjunto”

Para los elementos en madera que conforman |as cubiertas de las edificaciones que se encuentra
dentro de! predio D, se encontrd que debido a que-estos materiales son naturales, el tiempe v 11
agresion ambiental, particularmente el agua y los insectos xilbfagos, han acelerado ef proceso e
deterioro. donde se podria considerar, que no se le han realizado fas reparaciones locativas que o
el paso del tiempo exigen las edificaciones.

todos elementos que se encuentran en estado de putrefaccion v para los que conforman fos mivr
de cerramientc

Recomendaciones

Se mantiene la recomendaciones sefalada en informes anteriores en donde: “realizar el desiion!
de los muros de cerramiento (incluyendo ventanas) en fodos los pisos de las fachadas gu-. s
encuentran deteriorados por accion de fa humedad y por dafios severas por eventos $ismicos
sectores identificados de las edificaciones A.2, Cy D", cuando se esté llevande a caho dicha :
es pertinente que las vias piblicas confinuas a estos muros sean aisladas, con el fin de avite
afectaciones severas a peatones.

Se encomienda sea realizado un estudio de Vulnerabilidad Sismica y Patologia estructural, a toda i:
edificacién, con e! fin de conocer como va a interactuar y responder la estructura a diferent
eventos durante su vida Util, es necesaro estudiar principalmente los aspectos geoiogicos
naturales que pueden afectarla, como pueden ser: ubicacion cercana o lejana de fallas geoiogicas
la profundidad en las que se encuentren, 1a ubicacion del tereno respecto a fuentes hidricas qis
puedan producir inundaciones o aitos niveles fredticos, el empuje de cormientes de viento v
amplificacion de las aceleraciones del terrenc respecto a la aceleracion en roca. Ademas de est;
aspectos naturales, son de vital importancia os aspectos estructurales, entre fos cuales se destacai
¢l uso que se le dé al edificio, su configuracion estructural, el tipo y calidad de los materiales, calidn:
de fos disefios y el cuidado que se haya seguido durante {a construccién e instalacion de
edificacian, al igual el tipo de cimentacién que presenta y su comportamiento durante el pasar de 1o+
afios
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« Se invita al propietario a que haga la adecuada intervencién de las diferentes estructuras, con las
ieparaciones correspondientes en su techo, muros, entre piso y fachada, con el fin de que se pueda
garantizar 1a estabiidad y la buena funcionalidad del inmueble, contemplando las condiciones
munimas que estipula la Norma Sismo Resistente NSR-10, y el adelanto ve las acciones para uri
reiorzamiente estructural para las columnas que se encuentran afectadas oor la corrosion det acerc

v benvita a los propretarios de los diferentes predios a que sea realizada una intervencion integrai ¢
sistema de canalizacion de aguas lluvias para que estas sean conducidas al sistema de
aicantanilado. y un manejo y control de las aguas de escorrentia Gue discurren de manera libre &
nivel del terreno entre las areas que existen entre edificaciones.

+ Se realice un monitoreo permanente por parle de los propietarios. a todos los predios y
especialmente a las estructuras A2, C y las que se encuentran dentic del predio D, er donde
liegado el caso de presentar un deterioro significativo de las diferentes estructuras y que este
amenace con la estabilidad de las edificaciones y la integridad de las personas que transitan por &
sector, sea informado de forma inmediata al Cuerpo Oficial de Bomberos por medio de la Linca
telefonica 119.

Es de anotar que la informagcion suministrada se encuentra dentro de lo establecido en fa LEY 1523 DE 2012,
en donde: “se adopta la politica nacional de gestion del nesgo de desastres y se establece el Sistema
Nacional de Gestidn del Rigsgo de Desastres y se tictari:otras disposiciones”.

“Articulo 2. De la responsabilidad. La gestion del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de
i habitantes del territorio cofombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades pubhcas.
arivadas y comunitarias  desarrollardn y - ejecutardn- los proceses de gestion del riesgo, emlend(m,
acimiento del riesgo, reduccidn del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias. su

anhito de actuacion y su jurisdiccion, coma componentes del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de
“osastres. Por su parte, los_habitantes del territorio_nadional._corresponsables de la_gestion del riesge
révi_con _precaucion, solidandad, autoproteccion, tanto en fo personal como en lo de sus bienes. v
aran fo dispuesto por fas aytoridades”.

“ARTICULO 3° Principios generales. Principios generales que orienian la gestion del riesgo.

. Principio de Proteccion: Los residentes en Colombig deben ser protegies pici lus autoridades en su vi
nhagidad fisica y mental, en sus bienes y en sus derecnos coleciivos a la seguridad, fa franqumda(- y i
(H rbndd(f publicas y a gozar de un ambiente sano, frente a posibles desastres o fenomenos peligrosos quv
eascen o infieran dafio a los valores enunciados.

4. Principio de auto conservacion: toda persona natural, bien sea de derecho piiblico o privado, tene: ¢f
sher de adoptar las medidas necesarias para una adecuada gestion del riesge en su ambito personal y
vrsional, con miras @ salvaguardarse que es condicion necesaria para el gjercicio de fa solidaridad socia. =
hecy usted debe buscar una vivienda que garanlice susstabd!dad funcional, y no genere ningn riesgo a su
mtagridad cuando exista algun riesgo
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7. Principio de interés publico o social: En toda situacion de riesgo o desastre. ef interés publico o &
orevalecera sobre el inferés particular. Los infereses locales. regionales sectoriales y colectives ¢

irente al interés nacional. sin defrimento de los derechos fundamentales daf individuo y. sin demerito. -
autonomia de fas entidades territoriales.

i

0

8. Principlo de precaucion: Cuando exista fa posibilidad de dafios graves o irreversibles a las vidas. »
bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como resultado -
materializacion del riesgo en desastre, las autoridades y los particulares aplicaran el principio de preca::i.
en virtud del cual la faita de certeza cientifica absoluta no seré 6bice para adoptar medidas encaminauar -
prevenir, mitigar la situacion de riesgo.

“ARTICULO 2350. <RESPONSABILIDAD POR EDIFICIO EN RUINA>. EI duefio de un edificin
responsable de los darios que ocasione su fuina, acaecida por haber omitido las reparaciones necesarias. .
por haber faltado de ofra manera al cuidado de un buen padre de familia.

No habra responsabilidad si la ruina acasciere por caso fortuito, como avenida, rayo o terremoto. S el edific: -
perteneciere a dos o mas personas pro indiviso, se dividira entre ellas la indemnizacion, a prorrata de su-
cuotas de dominio”

ARTICULO 2.2.6.1.1.10 Reparaciones locativas. °Reparationes locativas. Se entiende por reparacionos -
joras locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condicions:
de higiens y omato sin aloctar su estructura porfants, su distribucion interior, sus caracteristicas funcionatos
formales y/o volumétricas. No requeriran licencia de construccion las reparaciones o mejoras locativas & ;-
hace referencia el articulo 8" de la Ley 810 de 2003 o ta nomma que fo adicione, modifique o sustituya.

Estan incluidas dentro de las reparacionss locafivas, entre ofras, las siguientes obras: el mantenimiento. i
sustitucion, restifucion o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasas, enchapes, pintura en qener.y
‘a susfitucion, mejoramiento o ampliacion do redes de instalaciones hidraulicas, sanitarias. eiéctrii
‘eiafonicas o de gas. Sin perjuicio de lo anterior, quien ejecuta la obra se hace responsable de:

1. Cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal y las normas que requlac
servicios pablicos domiciliarios.

2. Prevenir daitos gue se puedan ocasionar a terceros Y @n caso de que se presenten, responide: i
conformidad con las normas civiles que regulan ia materia.

3. Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y nomas aplicables a lfos inmuebles -
conservacion historica, arquitectonica o bienes de interés cultural.
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De! Decrato 1541 de 1978, Articulo 144°- La construccion de obras para almacenar conservar y conduct
pias uvias se podra adelantar siempre y cuando no s causen Perjuicios a terceros.

Del Decreto 528 de 2014, Articulo 6° - b. Sistema de Drenaje Construido: Corresponde af conjunto de
mentos construidos que dentro del perimetro urbano recogen. Almacenan y fransportan el agua lluvia o
correntia superficial. incluye, entre otros, los siguientes efementos: canales, cunetas. canaletas, sumideros.
Tuberias de alcantarilade pluvial y combinado. Box-Coulverts, aliviadsros, desarenadores, estaciones de
sLambeo, estructura de entrega, pondajes y presas artificiales, y ofras estructuras asociadas a la regulacion,
. Recoleccion y manejo del agua fluvia,

Earégrafo. La enlrega de las aguas fluvias captadas en predios pblicos o privados al sistema de drenaje.
" realicen de manera naturad o con infragstructura hacen parte def sistema oz Drenaje del predio bajo
" shilidad def propietaric.
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i Profesional Universitario
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Con copia a: Dr. José Octavio Cardona Leon, Alcalde Municipal de Manizales
1 Femando Jiménez Garcia, sector centro, Carrera 22 N° 1730, Celular: 310423515

Se anexa cd con archivo fotagrafico.
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